
TPV美国塞拉尼斯101-55注塑级 抗化学性抗疲劳性抗蠕变密封件原料

产品名称 TPV美国塞拉尼斯101-55注塑级
抗化学性抗疲劳性抗蠕变密封件原料

公司名称 东莞市缘信塑胶原料有限公司

价格 16.00/千克

规格参数 品牌:美国塞拉尼斯
型号:101-55
产品规格:25㎏

公司地址 东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号

联系电话 0769-87096585 13798816585

产品详情

TPV101-55塞拉尼斯(原埃克森美孚)是一种热塑性弹性体材料，其主要由聚丙烯(PP)和乙丙橡胶(EPDM)

制成。这种TPV材料具有优异的防水、耐腐蚀和耐氧化性，能在极端温度和环境条件下保持性能稳定。

TPV101-55塞拉尼斯(原埃克森美孚)的固化温度在170-190℃之间，可采用挤出、注塑、挤压和压延等成型

工艺加工成各种形状，例如密封件、管道、电缆保护套、车门密封条等。这种材料的表面光洁、柔软，

能有效降低噪音和振动。

TPV101-55塞拉尼斯(原埃克森美孚)的优点包括：良好的机械性能(耐拉伸、耐撕裂、耐剪切、耐磨损、

耐氧老化、抗紫外线等)、优异的温度稳定性(能在-40℃至150℃的范围内长期使用)、出色的电绝缘和耐



热性能(可在125℃下长期稳定运行)、优异的密封性和可加工性等。

TPV101-55塞拉尼斯(原埃克森美孚)的应用广泛，尤其适用于汽车、建筑、电气、机械和医疗器械等领域

。此外，该材料还符合欧洲RoHS和REACH等环保法规。

总的来说，TPV 101-55塞拉尼斯(原埃克森美孚)是一种多功能的工程材料，具有广阔的市场前景。
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