
硅pu篮球场怎么施工

产品名称 硅pu篮球场怎么施工

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 70.00/平方米

规格参数 盛立体育:硅PU篮球场
硅PU球场材料厂家:硅PU球场包工包料价格
硅PU球场价格:新国标硅PU球场施工

公司地址 武汉东湖新技术开发区高新二路388号

联系电话 18502762755 18571806155

产品详情

硅pu篮球场怎么施工

以上就是硅PU篮球场施工流程的详细步骤。在施工过程中，要严格遵守操作规程，确保每一道工序都符
合要求，以确保终场地的质量和耐用性。

硅pu篮球场施工流程：基面处理，施工前将场地清洗干净，进入固化养护期；弹性层铺设，将材料加溶
剂调节施工稠度，以平刮板或齿刮板铺设于基面；铺设加强层，将材料加溶剂调节施工稠度，以胶刮板
分几道铺设弹性面；铺设耐磨面层，按专用比例充分混合搅拌均匀材料，铺设于加强面上；划线；清场
完工。

硅PU是一种符合人体工学原理并满足运动物理特性需要，具备上硬下弹结构特征并能直接在水泥或沥青
基础上施工的健康型弹性合成球场面层材料系统，以单组份有机硅改性聚氨酯组成缓冲回弹结构，双组
份改性丙烯酸作为耐磨面层。一般用作篮球场、羽毛球场等运动场所。
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硅pu篮球场施工流程

一、基面处理



硅PU球场施工前将场地清洗干净，进入固化养护期。

二、弹性层铺设

将硅PU球场材料加溶剂调节施工稠度，以平刮板或齿刮板铺设于基面，直至铺设到所需厚度。
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三、铺设加强层

将硅PU球场材料加溶剂调节施工稠度，以胶刮板分几道铺设弹性面，铺设后表面要求平整光滑。
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四、铺设耐磨面层

按专用砂比例充分混合搅拌均匀硅PU球场材料，铺设于加强面上，一般铺设两道或三道;也可做成光滑面
。
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五、划线

按标准尺寸量度定位，用帆布线标出线条位置，然后再用美纹纸沿帆布线贴在硅PU球场上，用专用划线
漆充分混和均匀用毛刷刷于两美纹纸之间，待材料表干后把美纹纸撕掉即可。
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六、清场完工
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