
混凝土汽车衡水泥秤 铭钻

产品名称 混凝土汽车衡水泥秤 铭钻

公司名称 昆山铭钻电子有限公司

价格 76000.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:铭钻
型号:混凝土汽车衡

公司地址 昆山市前进西路超华商贸城D区17栋16号

联系电话 86-0512-81862021 13732670720

产品详情

昆山铭钻电子有限公司有着十多年的称重系统设备生产经验，强大的技术研发队伍及销售网络
，是同行业最具影响力的一家生产厂商，本公司常年生产销售：地磅，电子汽车衡，电子地磅
，电子平台秤，电子吊钩秤，无线吊秤，打印秤，电子叉车秤，电子台秤，电子秤，电子计数
秤，轮椅秤，病床秤，体重秤，计价秤，电子防水秤，电子防爆秤，电子精密天平，电子条码
秤，电子码布秤及按客户不同需求订制各类非标衡器，本公司所售产品：

1，一年免费保修，终身提供维护服务。

2，免费送货上门，安装调试。

3，全程技术跟踪，积极提供技术咨询解答服务

了解更多产品详情请登陆公司网站：www.ksmingzuan.com.cn 

                                         
  http://www.ksmingzuan.cn服务热线：13962635560,13584961201，周艳玲小姐，常金标先生  
    

 qq：511681469   邮箱：ksmingzuan@163.com
 

 

产品特点：

   混凝土台面汽车衡是国外发达国家普遍使用的一种新产品，它的主要优点是完全防腐蚀，
由于产品自重量重在使用中提高了稳定性能和精度。本公司自2005年引进国外技术进生产，产品
已销往美国和欧洲及东南亚。秤台由钢筋混凝土浇注成型，同原钢结构秤台相比，具有以下显



著特点：1、防腐能力强   钢件外表通过喷砂处理，防腐寿命达50年以上；混凝土台面抗化学
品侵蚀，不产生锈蚀，特别适用于化学品侵蚀的场所和潮湿地带使用。

2、长期工作稳定性好 
混凝土材质强度高，稳定性好，使用中不会产生变形，同桥梁结构相仿，寿命高达50年以上。

3、抗雷击，避免传感器被雷击损坏钢构秤台易出现雷击现象，造成传感器和仪表损坏，给客户
构成极大的损失，而混凝土秤台则是非导电体，能有效防止雷击。技术参数：1、c30号钢筋混凝
土，强度280kg/cm2以上2、双层螺纹钢布筋，最大轴承载荷35吨3、准确度等级：01ml（iii）4、
称重范围：30-120t5、工作温度范围(℃)仪表：-10到+40秤体：-30到+656、系统电源：电压：220
v(±10%)频率：50±1

选配件：pc机、打印机、大屏幕、管理软件。型号规格：

型号 scs-20 scs-30 scs-40 scs-50 scs-60 scs-80 scs-100 scs-150
额定称量(t) 20 30 40 50 60 80 100 150
分度值(kg) 10 10 10 20 20 20 50 50

传感器 容量t/只 20/4 20/4 20/6 20/4 20/6 20/4 20/6 20/4 20/8 30/6 30/8 40/8 40/10 50/8 50/10

秤台模块数(节) 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 4 3 4
台面尺寸(长*宽)m

3*7 ▲ ▲ ▲ ▲

3*8 ▲ ▲ ▲

3*9 ▲ ▲ ▲ ▲

3*10 ▲ ▲ ▲ ▲

3*12 ▲ ▲ ▲ ▲

3*14 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

3.4*14 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

3*16 ▲ ▲ ▲

3.4*16 ▲ ▲ ▲

3*18 ▲ ▲ ▲

3.4*18 ▲ ▲ ▲

3.4*20 ▲ ▲ ▲

3.4*21             ▲ ▲ ▲

"厂家批发供应混凝土汽车衡水泥秤"的类型为静态轨道衡，型号是混凝土汽车衡，适用范围为化工，石
油，品牌是铭钻，加工定制为是
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