
金属抗疲劳测试，高压腐蚀试验

产品名称 金属抗疲劳测试，高压腐蚀试验

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

金属抗疲劳测试，高压腐蚀试验

仪器稳定性

涡流导电仪测量值在一定时间间隔内的变化情况。这项性能指标是涡
流导电仪的重要的指标之一。由于涡流导电仪探头（传感器）上的线
圈受到温度等因素的影响，引起仪器测量值产生漂移，若仪器上电路
没有良好的温度补偿，就会造成仪器工作一段时间甚至10分钟、5分钟
后测量值产生变化，无法保证测量值的准确性、可靠性。根据国家标
准GB/T12966-2008规定，涡流导电仪的稳定性应在30分钟才符合要求
。目前市场上常用的涡流导电仪如国外的SMP10，Autosigma3000和国
内Sigma2008、D60K，7501产品均能在30分钟至60分钟内稳定工作，不
会自动关机，无需重新校准，国内也有个别产品因无法长稳定连续工
作，选择自动关机工作模式，如FD101、102型导电仪。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

