
金属抛光设备、酸洗钝化剂

产品名称 金属抛光设备、酸洗钝化剂

公司名称 深圳市灯鼎投资发展有限公司

价格 12.00/公斤

规格参数

公司地址 深圳市宝安区沙井街道新二社区东环路410号605
单元

联系电话  18129819455

产品详情

 1、药液稳定，不易分解老化，消耗量低，使用寿命超出传统抛光剂的一倍；

2、不含铬酸、氯化物、氟化物等，故对皮肤、工件和设备腐蚀性极小，对环境无污染；

3、能抛出光亮、平滑、均一的镜面光泽效果，防锈能力强，光泽持久；

4、在使用本剂抛光前建议先将金属表面的锈斑、油污等进行预先处理，以节省本剂。

 

操作流程：

上挂→化学除油→热水洗→冷水洗→电解抛光→二次流动冷水洗→酸活化（5%硫酸水溶液）→流动冷水
洗→干燥（可根据实际情况，调整部分工艺流程）。

 

使用方法：

原液使用，铅板做阴极（负极），工件做阳极（正极），40-度，电流密度10-25安培/平方分米，电压8—
10伏，时间5-8分钟。
推荐工艺流程：（除油除锈活化→水洗→晾干）→电解抛光→水洗→钝化→水洗→中和→水洗
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