
防爆电机 YB2-90L-4 1.5KW

产品名称 防爆电机 YB2-90L-4 1.5KW

公司名称 温州申银防爆电机有限公司

价格 640.00/台

规格参数 品牌:申银
产品类型:隔爆型三相异步电动机
型号:yb2-90l-4

公司地址 中国 浙江 永嘉县 桥下镇申银工业区

联系电话 86 0577 67490188 18815027250

产品详情

适用范围

 yb2系列隔爆型三相异步电动机是以居国际先进水平的德国西门子公司的隔爆型电机系列为赶超目标，
结合我国防爆电机行业和市场的实际情况设计开发的防爆电机基本系列，是yb系列的更新换代产品，是
为煤炭、石油、化工等行业提供的更先进安全可靠的新一代动力设备（机座号、功率、转速、安装尺寸
与yb一致）。本系列电动机具有高效、节能、温升裕度大、寿命长、性能好、噪声低、振动小、隔爆结
构先进、可靠性高、使用维护方便等特点。

该系列电动机按gb3836.1《爆炸性环境用防爆电气设备
适用要求》和gb3836.2《爆炸性环境用防爆电气设备 隔爆型电气设备“d”》的要求，并参照iec60079-1的
规定，制成隔爆型。防爆标志为exdi、exdiiat4、exdiibt4,适用于含有甲烷或煤尘的煤矿井下固定设备上(ex
di)或含有ii类a.b级t1-t4组可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所。

 

技术参数

1、正常工作条件：环境温度：随季节而变化，但不起过40摄氏度。海拔：不超过1000m。2、额定频率：
50hz。3、额定电压：220v、380v、660v、380/660v。4、工作方式：连续（si）。5、外壳防护等级：ip55（
接线盒为：ip55）6、冷却方式：ic4117、各机座号的转速及功率的对应关系按下表的规定：

 

 

我公司可以按客户要求设计、制造各种电压、各种频率、各种安装方式的电动机产品，如220v、440v、6
60v/1140v电压，60hz频率，并向用户提供完善的技术服务。



 

产品特点

本系列电动机具有高效、节能、温升欲度大、寿命长、性能好、噪声低、振动小、隔爆结构先进、可靠
性高、适用维护方便等优点

 

安装方式

代号说明

 

"供应防爆电机 YB2-90L-4 1.5KW"的额定电压为380（V），额定功率是1.5kw，型号为YB2-90L-4，极数是4
极，产品类型为隔爆型三相异步电动机，品牌是申银，产品认证为防爆合格证，应用范围是煤炭石油化
工等行业，额定转速为1400（rpm）
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