
专业批发各种防爆器材防爆磁力启动器BQC-10

产品名称 专业批发各种防爆器材防爆磁力启动器BQC-10

公司名称 天宁区天宁安佳防爆电器经营部

价格 290.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:东创安佳
型号:bqc-10a

公司地址 江苏常州市天宁区怡康机电广场2号楼2022-2026#

联系电话 86-051989991955 13914322251

产品详情

bqc系列隔爆型防爆磁力起动器

适用范围◆1区、2区危险场所。◆ⅱa、ⅱb、ⅱc类爆炸性气体环境。◆*要求ⅱc时请注明

产品特点：

◆铸铝合金外壳，表面喷塑。◆内装交流接触器，热继电器，自复位万能转换开关或按钮等。◆可控制交流以50hz,380v三相异步电动
机的直接起动停止，并具有过载和断相及失压保护。◆钢管或电缆布线均可。◆符合gb3836-2000,iec60079标准要求。型号含义主要技
术参数

产品型号 额定电压
（v）

额定电流
（a）

热继电器整定电流
调节范围（a）

控制电动机最大功率
（kw）

进线口螺纹
（g＂）

电缆外径（φ
，mm）

防爆标志防护等级

bqc-9/□ 380 9 7～10 4及以下 1 10～14 exdeⅱbt6*exde
ⅱct6

ip54

bqc-12/□ 12 9～13 5.5

bqc-18/□ 18 12～18 7.5

bqc-25/□ 25 17～25 11

bqc-40/□ 40 28～45 18.5

bqc-63/□ 63 40～63 30 11/2 18～22

bqc-100/□ 100 75～120 40

bqc-9/□n 9 7～10 4及以下 1 10～14

bqc-12/□n 12 9～13 5.5

bqc-18/□n 18 12～18 7.5

bqc-25/□n 25 17～25 11

bqc-40/□n 40 28～45 18.5



注：电流大于技术参数表上之规定的，请与工程技术人员联系。

 

外形举例和电气原理图

"专业批发各种防爆器材防爆磁力启动器BQC-10"的额定电压为220380（V），额定电流是10（A），加工
定制为否，型号是BQC-10A，适用电机为2.5，品牌是东创安佳，用途为直接起动，产品认证是CCC，属
性为属性值，规格报价是BQC-10A,BQC-20A
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