
电动汽车充电电缆（60A)

产品名称 电动汽车充电电缆（60A)

公司名称 宁波品恩泰克新能源有限公司

价格 45.00/米

规格参数 加工定制:否
型号:qc-x60
品牌:国产

公司地址 宁波市鄞州区姜山镇环镇北路31号

联系电话 0574-27975188 13362447679

产品详情

 

供应电动汽车电缆/evcable电缆

tuv充电桩用线ev系列

  

品 名

  

ul充电桩用线eve及evt系列
  

参考标准

  

tuv 2pfg 1908/02.2011

  

认证档案号

  

  

额定温度

  

90℃

  

额定电压

  

见下表
  

绝缘材质

  

环保耐高温tpe

  

护套材质

  

环保耐高温tpe
  

芯线数量

  

按客户需求

  

标称截面

  

按客户需求
  

用 途

  

适用汽车充电桩设备，移动便携式充电电线电缆装置（弹簧线系列），电动汽车内部用线（电池线）/电
机线

 



产品说明:

产品优点：本产品精心选用各种电动汽车特种材料，质量过关、使用寿命长、价格实惠，已经能深受客
户的信赖。

导体类型：导体采用多股精绞无氧铜丝而成，柔韧性强。

绝缘特性：特种改性耐高温弹性体材料绝缘，耐油耐水耐腐蚀，耐高低温，机械强度较高，化学稳定性
及介电性能优良，产品性能佳，使用安全。

适用环境：-40℃~90℃

适用产品：适用汽车充电桩设备，移动便携式充电电线电缆装置（弹簧线系列），电动汽车内部用线（
电池线）/电机线

使用特性：1、本电缆在充电过程中对电压，电流等的信号控制和传输网络系统具有耐高压，耐高温，防
电磁干扰，信号传输稳定，抗歪折10000次以上，耐磨50000次以上，耐磨50000次以上，耐油，防水，耐
酸碱，耐uv等特性。

2、产品同心度好，可达80%以上，使电缆耐高压性能稳定可靠。

3、产品最小弯曲为4d,便于狭小空间转角布线之间使用。产品具有高柔性特性，十分方便车载布线使用
。

4、产品额定温度90℃，这对采用一次成型的柔软级绝缘材料是很大的技术进步和提升，对保证电缆具有
柔性性能和提高电缆的载流能力十分可靠。

"电动汽车充电电缆（60a)"的材料形状为圆线，拉伸强度是一般，护套材质为tpe，电线最大外径是1（m
m），电力电缆为汽车充电电缆，加工定制是否，型号为qc-
x60，品牌是国产，产品认证为tuv，绝缘厚度是09（mm），芯数为多芯
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