
正泰HK8开启式负荷开关 刀开关 闸刀开关 单投

产品名称 正泰HK8开启式负荷开关 刀开关 闸刀开关 单投

公司名称 南京常安自动化设备有限公司

价格 888.00/只

规格参数 品牌:chint/正泰
型号:hk8
类型:低压负荷开关

公司地址 南京市雨花台区长虹路443号10幢二层

联系电话 86 025 52470718 13405873555

产品详情

 产品描述：hk8 闸刀开关 

产品简介hk8系列开启式负荷开关适用于交流50hz，额定电压单相220v、三相380v，额定电流至100a的电
路中作为不频繁地接通与分断有负载电路与小容量线路的短路保护之用。目前已广泛用于工业，农业矿
山、交通等各行各业及家庭用电，具有操作方便，结构简单等优点。       

1）闸刀开关的作用

闸刀开关是一种手动配电电器。主要用来隔离电源或手动接通与断开交直流电路，也可用于不频繁的接
通与分断额定电流以下的负载，如小型电动机、电炉等。

闸刀刀开关是最经济但技术指标偏低的一种刀开关。闸刀开关也称开启式负荷开关。

（2）外型与结构

图是它的外形与结构图，它主要有：与操作瓷柄相连的动触刀、静触头刀座、熔丝、进线及出线接线座
，这些导电部分都固定在瓷底板上，且用胶盖盖着。所以当闸刀合上时，操作人员不会触及带电部分。
胶盖还具有下列保护作用：(1)将各极隔开，防止因极间飞弧导致电源短路；（2）防止电弧飞出盖外，
灼伤操作人员；（3）防止金属零件掉落在闸刀上形成极间短路。熔丝的装设，又提供了短路保护功能。

 

（3）闸刀开关技术参数与选择

闸刀开关种类很多，有两极的（额定电压250v）和三极的（额定电压380v），额定电流由10a至100a不等
，其中60a及以下的才用来控制电动机。常用的闸刀开关型号有hk1、hk2系列。表1-1列出了hk2系列部分



技术数据。

表1-1 hk2系列胶盖闸刀开关的技术数据

额定电压/
v

额定电流/a 极数 最大分断电流（熔断
器极限分断电流）/a

控制电动机功率/kw 机械寿命（万次
）

电寿命(万次
)

250 10

15

30

2

2

2

500

500

1000

1.1

1.5

3.0

10000 2000

 

380

15

30

60

3

3

3

500

1000

1000

2.2

4.0

5.5

10000 2000

正常情况下，闸刀开关一般能接通和分断其额定电流，因此，对于普通负载可根据负载的额定电流来选
择闸刀开关的额定电流。对于用闸刀开关控制电机时，考虑其起动电流可达（4-7）倍的额定电流，选择
闸刀开关的额定电流，宜选电动机额定电流的3倍左右。

（4）使用闸刀开关时应注意：

�将它垂直的安装在控制屏或开关扳上，不可随意搁置；

�进线座应在上方，接线时不能把它与出线座搞反，否则在更换熔丝时将会发生触电事故；

�更换熔丝必须先拉开闸刀，并换上与原用熔丝规格相同的新熔丝，同时还要防止新熔丝受到机械损伤
；

�若胶盖和瓷底座损坏或胶盖失落，闸刀开关就不可再使用，以防止安全事故。

质量保证：我们承诺提供1年品质保证。只要您按照产品使用要求正常使用，1年内出现品质问题，我们
都可以为您换新或免费维修。（产品资料中如有说明，以产品说明为准。)7天无条件退换货：自快递到
货日起7天内，如您对产品不满意，不喜欢 都可以要求退换货。——产品质量问题，来回运费我们承担
。由于您选购错误，来回运费由您承担。——产品以不影响二次销售为原则。如破坏或产品包装、零件
丢失，请恕我们不能再接受退换货要求。——产品型号规格有限，更多的产品资料请联系本店客服，我
们为您提供电脑实时报价和货期。 

——所有产品实物拍摄,原装正品(进口/国内)请放心购买。 

——售后服务可提供以上产品的售后技术支持、维修，本公司产品价格在市场上具有绝对的优势，具有
完善的售后服务机制。 

品质保证：已经通过iso9001质量体系认证;is014000;is018000等体系认证。商铺内所售产品全部通过国家“c
cc”认证我们为中通快递大客户，默认发中通。如果别的快递运费需另议 

可按客户需求：发快递；发托运；发德邦、新邦等物流。



"供应正泰HK8开启式负荷开关(图) 刀开关 闸刀开关 单投"的品牌为CHINT/正泰，型号是HK8，类型为低
压负荷开关，额定电压是380（V），额定电流为380（A），额定频率是50（HZ），产品认证为CCC
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