
UL美标橡胶电缆SJO户外防水电缆

产品名称 UL美标橡胶电缆SJO户外防水电缆

公司名称 上海埃因电线电缆厂家

价格 .00/件

规格参数 品牌:埃因电缆

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话 17621745695 17621745695

产品详情

UL美标橡胶电缆SJO户外防水电缆

电缆结构

导体：一般采用多股绞合裸铜导体，用于传输电能。

绝缘层：导体外部覆盖有橡胶绝缘层，用于阻隔电流，保护导体不受外部环境影响。

护套：电缆外层覆盖有橡胶护套，用于保护电缆免受机械损坏和化学侵蚀，以及提供防水性能。

技术参数

额定电压:300V

测试电压: 18AWG-11AWG 2000V: 10AWG 3000V

小弯曲半径固定: 7.5x d

小弯曲半径移动: 10x d

产品应用

UL美标橡胶电缆SJO通常用于户外环境，特别适用于需要防水和耐候性能的场合，如园艺设备、建筑工
地、舞台灯光、音响设备等。

产品性能



这种电缆具有良好的防水性能、耐候性能和耐磨损性能，能够在户外恶劣环境中稳定可靠地传输电能，
确保设备的正常运行。
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