
MF1感应卡专用节电开关/取电开关/酒店感应开关

产品名称 MF1感应卡专用节电开关/取电开关/酒店感应开
关

公司名称 常州银冠智能科技有限公司

价格 48.00/只

规格参数 加工定制:是
品牌:银冠智能
型号:mifareone卡专用取电开关

公司地址 天宁区青洋北路99号美吉特科技五金城11幢219
号

联系电话 13196708669 15351978153

产品详情

型号：cp-mf1（mifare one卡）

  

公司常配颜色为：a款白色（01）

说明1、电气性能：负载电流达30a，180--240v电压，延迟关电：8--15秒，      
2、使用范围：支持mifare one（mf1）卡       3、材  
料：面壳采用高透亮pc材料，底座采用abs加阻燃料，更经济更环保更安全，杜绝火灾隐患

       4、外形尺寸：86×86×50(mm)       5、包   
装：采用内纸盒外纸箱，产品使用气泡袋包装，防止划伤

      6、制式：感应卡插卡取电

      7、适合环境：酒店取电开关、智能家居、ktv等

 

产品价值：

节电开关（也叫取电开关）是为酒店节省用电而使用的开关，当客人入住时，将开门卡插入节电开关，
总电源便可接通取电，当客人离开房间时，取走开门卡，节电开关延迟16秒后自动断电，确是方便和节



能。

节能开关给酒店带来的经济效益：假如酒店为120间客房，每个客房每天有效地节约0.8度电，一年365天
，共节约的电费:365天×0.8度×1元/度×120=35025元。酒店使用节能开关后，酒店每年最少节约的电费
为3万多元。

"MF1感应卡专用节电开关/取电开关/酒店感应开关"的输出形式为强电，负载功率是峰值6600W，延时关
闭时间为8-15秒，感应范围是5公分，工作电压为180-240（V），加工定制是是，绝缘电压为180-240，型
号是MifareOne卡专用取电开关，感应原理为低频感应，规格是86×86×50，适用范围为酒店宾馆施社出
租公寓房，品牌是银冠智能，产品认证为CQC
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