
美国塞拉尼斯 LCP 6130LX BK010 玻纤增强30% 阻燃 连接器 线圈架

产品名称 美国塞拉尼斯 LCP 6130LX BK010 玻纤增强30%
阻燃 连接器 线圈架

公司名称 深圳市绿点塑胶原料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:LCP塑胶原料
型号:6130LX BK010
用途:连接器 线圈架

公司地址 深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路
6 号智谷 C1 栋 213A

联系电话 0755-21047619 18819106372

产品详情

美国塞拉尼斯 LCP 6130LX BK010 玻纤增强30% 阻燃 连接器 线圈架 

Zenite 6130LX
Liquid Crystal Polymer

Celanese Corporation

30% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

Zenite 6130LX is a 30% glass fiber reinforced liquid crystal polymer for injection molding. and It is well suited for all
kinds of demanding applications.

物性信息：

基本信息黄卡编号 E344082-100831264
填料/增强材料 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量
RoHS 合规性 联系制造商

https://v2.souwuxing.com/details?id=5c3c924fc3666e77908ad11c&type=1#


加工方法 注射成型

物理性能额定值单位制测试方法密度 1.66

收缩率

    垂直流动方向 0.60

    流动方向 0.12

机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量 15000

拉伸应力 (断裂) 145

拉伸应变 (断裂) 2.0

弯曲模量 (23°C) 12800

弯曲应力 (23°C) 220

压缩应力 133

冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度

    -30°C 15



    23°C 15

简支梁无缺口冲击强度 (23°C) 40

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

