
进口醋酸布/高温胶布/黑色醋酸布胶带15mm*30M

产品名称 进口醋酸布/高温胶布/黑色醋酸布胶带15mm*30
M

公司名称 深圳市欣禾兴电子有限公司

价格 12.00/卷

规格参数 品牌:sanhos
型号:15mm*30m
加工定制:是

公司地址 深圳市宝安区石岩街道上下屋社区上屋新村72号
202（办公场所）

联系电话  13424299009

产品详情

 

醋酸布胶带（另有阻燃/防火醋酸布胶带）

规格可订做     宽度任意 1-1080（mm）

产品信息：

材    质：醋酸酯布

胶    系：亚克力胶

产品规格：1080mm*30m

纸芯内径(mm):  76.36 绝缘电阻(ω):  >1000000 基材厚度(mm):  0.175    

粘着力(n/10mm):  4.0 剥离强度(n/m) :  ≥300    

张力强度(n/10mm):  600     伸长率(%) :  15    

  击穿电压(kv):  1.9    阻燃性(级):  94v-0    

       耐溶剂 :  优     电蚀系数 :  1.0    

          cti :  600i      厚度(mm) :  0.22    



     高温性(℃:  130 23℃,65%rh条件下有效库存期年 :  1

材质、特点：采用进口优质醋酸纤维布为基材，具有耐高温、耐溶剂，抗老化佳等特点，具有性能稳定
可靠的特点,

用     途 ：

      1、用于电机线圈外封包；变压器、显象管厂等

         2、用于变压器（尤其是高频变器、微波炉变压器）的层间绝缘和捆扎、烤箱局部零
器件的固定、陶瓷发热器及石英管的缠绕固定等。

产品特性： 具有优良的从形性，绝缘性能优于玻璃布和一般玻璃纤维布，胶粘剂有效吸收树脂和绝缘漆
，耐温度为130℃ -180℃。

产品用途 ：用于电机线圈外封包；可于表面印刷特殊标识。

    因醋酸布基材吸湿透气能力强，回弹性良好，易洗易干，不起静电和毛球，同时耐老化性能优
异，可达15年以上。而以醋酸布基材加工而成的醋酸布胶带则具有耐高温，抗老化，柔软服贴、从形性
好、易冲切、易解卷，耐酸、碱、抗霉等特性，绝缘性能优于一般玻璃纤维布和玻璃布，广泛应用于电

视机、变压器、空调、电脑等制造领域。     备注:
以上数据仅供参考，而不作任何保证和承担任何保证责任。

"厂家直销 进口醋酸布/高温胶布/黑色醋酸布胶带15mm*30M"的是否提供加工定制为是，品牌是sanhos，
型号为15mm*30m，基材是醋酸酯布，胶系为亚克力胶，总厚度是0.22（mm），颜色为黑色
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