
聚乙烯发泡 ixpe泡棉卷材 防静电卷材厚度可定制

产品名称 聚乙烯发泡 ixpe泡棉卷材 防静电卷材厚度可定制

公司名称 昆山海纳达塑业有限公司

价格 95.00/平方米

规格参数 加工定制:是
品牌:hanata
材质:复合屏蔽材料

公司地址 昆山市花桥镇弘苑工业园区横塘路38号

联系电话 86-0512-57037659 4000009300 13222260610

产品详情

将碳黑作导电性填料，掺入到聚乙烯塑料中，经过辐照交联和发泡处理，制得性能优良的ixpe导电泡棉
。该产品综合了共混改性和交联改性的优点，技术先进，电阻值稳定。

产品特点1、有高、中、低密度产品；2、导电性：表面电阻率为104-6ω3、洁净、不起尘脱屑：分子链
间实现交联后，对导电填料的固结能力大幅度提高；4、无腐蚀耐腐蚀：无异味，且耐有机溶剂及化学试
剂的侵蚀；5、耐候防潮、抗震隔热：闭孔气泡细小均匀，吸湿性能、缓冲抗震、隔热隔音；6、机加性
能良好，可冲切加工成客户要求的各种形状。产品用途1、微电子、光电子元器件的防静电接插板、缓冲
垫等；2、半导体芯片、印制线路板、集成电路的防静电包装；3、精密高频电子产品、工业模块的储存
及运输包装；4、高频元件、航空仪器仪表、等的防静电包装。

"供应聚乙烯发泡 ixpe泡棉卷材 防静电卷材厚度可定制"的表面电阻值为4-7（Ω），适用范围是电子仪器
等包装，壁厚为1-100（mm），品牌是HANATA，材质为复合屏蔽材料，加工定制是是
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