
可调电源1至12V/1A 调光灯电源

产品名称 可调电源1至12V/1A 调光灯电源

公司名称 深圳市宝安区沙井美鑫达电子经营部

价格 20.00/台

规格参数 品牌:美鑫达
型号:mxd-12w
类型:ac/dc电源

公司地址 深圳市宝安区沙井街道上寮社区上南路段德普沙
井电子市场二期B座二层D770号

联系电话 86 0755 61588182 13670060985

产品详情

产品特点： 

1.采用高效率，低损耗，环保线路设计;具有过压保护，过载保护;

2.产品美观大方，外壳采用耐高温阻燃，采用超声波焊接，使用安全可靠;

3.输出干扰非常小，输出电压稳定，能更好的延长外接电器的使用寿命;

产品类别：

国标、美规、英规、日规、欧规、澳规、韩规、巴西规等等

产品参数：

1.输入：100v—240v 50/60hz;

2.输入波动范围：90v—264v，47hz—63hz;

3.输出功率：12w;

4.输出误差：<±5%;

5.工作效率:80%;

6.纹波：100mv以内



7.高压测试>3kv,10ma,5s;

8.绝缘电阻:p-s>50mohm at 500v dc;

9.工作温度范围：-20℃—45℃。湿度：30%—85%;

10.运输及存储环境：温度：0℃—75℃，湿度：0%—95%;

11.过载保护，过流保护，抗启动冲击，抗电子干扰；

12.电源表面温度:

  常温25℃时,表面温度＜50℃.满载时＜60℃,高温45℃时,满载老化,表面温度＜75℃..

 产品售后保障：

向客户提供满意的产品和服务是我们的最高服务宗旨,因此,做好售后服务是我司产品质量管理的重要服务
内容。对待客户的任何一个反馈意见和质量咨询,我们都将以认真负责、快速妥善的态度加以对待,以用户
为中心,致力于服务的改进、提高、创新、追求尽善尽美的服务,真诚面对每一个客户。

 

 

联系方式：

制造商：深圳市美鑫达电子有限公司

公司地址：深圳市宝安区西乡宝田工业区恒明珠工业园c栋联系人：彭先生/13670060985     

qq：287436821

电话:  0755-29582981   61588182

传真：0755-27609892

e-mail:szmxd168@163.com

http://www.szkgdianyuan.com/

"可调电源1至12V/1A 调光灯电源"的输入电压为100-240（V），输出电压是1-12（V），电压调整率为5（
%），负载调整率是5（%），输出功率为12（W），输出纹波噪音是100mv以内，类型为AC/DC电源，
工作效率是80（%），型号为MXD-12W，晶体管连接方式是单端式，输出电压精度为5（%），品牌是美
鑫达，调制方式为脉冲宽度调制(PWM)式，产品认证是UL
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