
LED手电筒充电锂电池18650

产品名称 LED手电筒充电锂电池18650

公司名称 深圳市新鹏翔电子有限公司

价格 3.00/只

规格参数 品牌:richroc
型号:18650
化学类型:锂离子

公司地址 中国 广东 深圳市宝安区
公明镇李松朗荣泰佳工业园

联系电话 86 0755 29168281 13652333404

产品详情

电池简介：

型号：18650锂离子电池

尺寸：直径18mm    高65mm   

重量：43g

标称电压：3.7v

输出电流：小于2a

额定容量：1200mah

内阻：50mω   左右

   我们拥有专业的电池检测、生产设备，严格按照锂电池组装工艺生产，确保每一个产品稳定可靠。

  

电池综合测试仪：用于检测电池容量、电压、充电效率、放电平台等参数，确保每一个电池的标称容量
与实际容量相符，得到每一个电池的准确容量，为电池组合配对做好准备。

内阻电压测试仪：用于测试电池的内阻和电压，确保每一个电池的内阻在容许的范围内。挑选电池容量
、电压、内阻相近组合（容量偏差20mah、电压偏差0.01v、内阻偏差5mω）。



     公司拥有一批专业工程技术团队，采用进口仪器设备进行检验检测，品质保证，安全可靠。生
产锂电池组使用18650锂电池芯串联、并联组成，内置保护板，方便客户使用。可以按照客户要求订做特
殊规格的电池组。

用锂电优势：

1.体积小、重量轻、容量大、环保、无记忆效应。

2.是便携式电子设备的电源首选，但是锂电池比较娇贵，使用中请注意以下几点。

锂电使用常识：

1.必须使用标准锂电充电器4.2v充电。

2.禁止大电流放电。

3.禁止过放电，单支电池电压不应低于2.5v。

4.严禁拆解、短路电池，极有可能造成短路起火。

5.使用温度0-60℃。

"LED手电筒充电锂电池18650"的外型尺寸为18*65（mm），标准电压是3.7（V），内阻为50（欧姆），化
学类型是锂离子，型号为18650，循环寿命是大于500（次），品牌为richroc，用途是强光手电筒、电动工
具，额定容量为1200
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