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产品名称 LED广告牌安全检测
深圳市广告牌安全检测鉴定公司

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司-厂房安全检测

价格 3000.00/块

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼第二栋104

联系电话  15989467727

产品详情

随着户外广告设施使用时间的增长，设施结构本身长期受自然环境因素和外界有害介质侵蚀的影响，造
成构件表面油漆的风化、构件的锈蚀、螺栓的松动及焊缝的开裂等现象，由于单位对受损构件未及时维
护整改，在突发的大风（例如每年的台风）或长期反复风荷载作用下，造成结构坍塌破坏。

建筑物抗震能力试验应包括以下基本内容: 收集地质调查报告、竣工图、工程验收文件等原始数据，必要
时补充工程地质调查;对建筑物基础、承重结构和围护结构的破坏位置、范围和程度进行全面检测和记录
，对结构特点、结构布置、结构等抗震措施进行调查分析，并对抗震承载力进行复核

采用文字、图纸、照片或录像等方法，记录房屋结构构件（墙体、楼屋面等）、装饰装修、设备、非结
构构件和建筑附属物（室外地坪、

排水沟、台阶）的损坏部位、范围和程度；

LED广告牌安全检测鉴定-户外广告牌安全检测报告

户外广告牌钢结构可以使用现有的钢结构计算程序进行分析。计算一般分成结构的线性计算和非线性计
算，线性计算针对户外广告牌钢结构的强度、刚度、位移进行计算；非线性计算还可以对整体钢结构的
稳定进行复核。
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