
保温棉检测机构 保温棉导热系数检测

产品名称 保温棉检测机构 保温棉导热系数检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 .00/件

规格参数 报告语言:中英文可选
测试周期:7-10个工作日
服务:一站式检测服务

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

检测介绍

保温棉是由高纯度的黏土熟料、氧化铝粉、硅石粉、铬英砂等原料制成的无毒、无害、无污染的新型保
温材料。保温棉可进一步加工成纤维毯、板、纸、布、绳等制品。

检测范围

管道保温棉、风管保温棉、玻璃保温棉、钢结构保温棉、岩棉保温棉、橡塑保温棉、空调保温棉、保温
棉板、防火保温棉、硅酸铝保温棉、幕墙保温棉等。

检测项目

成分分析、成分检测、吸水性、防潮性、透气性能、密度检测、厚度检测、导热系数检测、保温检测、
抗压强度检测、热收缩度检测、渣含量检测、容重检测、防火检测、浸水检测等。

检测标准

GB/T 19686-2015建筑用岩棉绝热制品GB/T 23263-2009制品中石棉含量测定方法GB/T
25975-2018建筑外墙外保温用岩棉制品GB/T
25996-2019绝热材料对奥氏体不锈钢外部应力腐蚀开裂的试验方法GB/T 33395-2016涂料中石棉的测定
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