
透汽防水垫层检测 JC/T 2291-2014检测机构

产品名称 透汽防水垫层检测 JC/T 2291-2014检测机构

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司检测部

价格 .00/件

规格参数 报告语言:中英文可选
测试周期:7-10个工作日
服务:一站式检测服务

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 17312626973

产品详情

检测介绍

透汽防水垫层是具有一定压差状态下水蒸气透过性能，又能阻止一定高度液态水通过，可用于屋面和墙
体的非外露辅助防水材料，又称防水透汽膜。

检测项目

尺寸偏差、单位面积质量、外观；物理力学性能：拉伸性能、不透水性、低温弯折性、加热伸缩率、钉
杆撕裂强度、水蒸气透过量、浸水后拉力保持率、热空气老化；

检测标准

JC/T 2291-2014 透汽防水垫层GB/T328.9-2007建筑防水卷材试验方法第9部分：高分子防水卷材拉伸性能G
B/T328.10-2007建筑防水卷材试验方法第10部分：沥青和高分子防水卷材不透水性GB/T328.13建筑防水卷
材试验方法第13部分：高分子防水卷材尺寸稳定性GB/T328.15建筑防水卷材试验方法第15部分：高分子
防水卷材低温弯折性GB/T328.18建筑防水卷材试验方法第18部分：沥青防水卷材撕裂性能（钉杆法）GB/
T17146建筑材料水蒸气透过性能试验方法
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