
99.7％氧化锌（间接法）

产品名称 99.7％氧化锌（间接法）

公司名称 上海晨钛化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:芭蕉
型号:99.7
产品等级:活性氧化锌

公司地址 上海市松江区小昆山镇山西路10号1号房302室

联系电话 86 021 34629557 13611711217

产品详情

品牌 芭蕉 型号 99.7
产品等级 活性氧化锌 含量 99.7（％）
规格 间接法 产商/产地 上海晨钛
执行质量标准 国标 CAS 标准参数

36氧化锌是用途最广泛的氧化物，它是一种十分重要的化工原料，主要应用于橡胶、涂料、电缆、医药
、化工、造纸等行业。1.物质的理化常数国标编号 ----cas号 1314-13-2中文名称 氧化锌英文名称 zine
oxide；zine white别 名 锌白；锌氧粉分子式 zno 外观与性状 白色六角晶体或粉末，无气味分子量 81.37熔
点 1975℃ 溶解性 不溶于水、乙醇，溶于酸、氢氧化钠水溶液、氯化铵密 度 相对密度(水=1)5.606 稳定性
稳定主要用途 用作油漆的颜料和橡胶的填充料。医药上用于制软膏、锌糊、橡皮膏等
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