
UL3265低烟无卤电子线/UL3265无卤电线

产品名称 UL3265低烟无卤电子线/UL3265无卤电线

公司名称 东莞市坚毅电线有限公司

价格 .00/米

规格参数 加工定制:是
品牌:ul
型号:32awg-10awg

公司地址 广东东莞市虎门镇龙眼六路

联系电话 86-76987051036/89875569 13798827885

产品详情

说明：

导体使用单条或绞线镀锡铜 

无卤照射环保pe绝缘

额定温度：125℃  额定电压:150volts

 

可通过ul vw-1及csa ft1,垂直型耐燃测试

 

使用标准厚度，易剥，截断容易

 

具抗酸碱，耐油性，防湿，防霉等特性

  

应用

一般电子，电器设备等

 



备注

可根据客户的要求量身定做

 

 

 

 

 

我公司供应各款低烟无卤电子线，低烟无卤连接线，电子烟雾化器内部连接线，电子，电脑，电器内部
连接线,led模组线等，规格可按要求订做；

我们的服务宗旨是客户至上，质量好价格优惠，售后服务到位。

 

我公司产品质量好价格优惠，交货期准时，具有完善的售后服务，欢迎新老客户来我公司参观考察。

 

 

 联系人：王中海

 联系电话：13798827885/0769-87051036

  qq:504847820

 邮箱：13798827885@139.com  

 网址： http://wzh0769.com 

"UL3265低烟无卤电子线/UL3265无卤电线"的护套材质为无卤照射环保PE，电线最大外径是0.6-5.0（mm
），型号为32AWG-10AWG，线芯材质是镀锡铜线，标称截面为0.136（mm2），品牌是UL，产品认证为
UL，加工定制是是，芯数为7-105
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