
虹吸式连体座便器SJ-A123

产品名称 虹吸式连体座便器SJ-A123

公司名称 佛山市远卫洁具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市天河区华夏路10号富力中心1504

联系电话 86-4008834851 15362690817

产品详情

类型：连体座便器 尺寸：620*350*720 颜色：纯白 a、简洁经典的现代设计风格产品系列； b、产品用115
米长的遂道窑经18小时最高1268℃的高温烧成，达到玻化瓷的标准，膨胀系数小，产品质量稳定，玻化
程度高，吸水率小于0.2%。（吸水率高的产品：变色，发臭，风裂。）；吸水率指标是指陶瓷产品对水
有一定的吸附渗透能力，吸水率越低的产品越好。水如果被吸进陶瓷后，陶瓷会产生一定的膨胀，容易
使陶瓷表面的釉面因膨胀而龟裂。尤其对于坐厕，吸水率高的产品，容易将水中的脏物和异味吸入陶瓷
，使用久后，就会产生无法去除的异味。
c、产品运用高压注浆工艺，坯体密度高，质量稳定，能保证超长期使用寿命； d、产品采用进口釉料，
三次施釉，釉面厚0.7-0.9毫米。产品表面平整光滑，色泽晶莹如玉，瓷质圆润细腻。容易清洁，历久如
新。并运用了独特的高温微晶自洁釉技术，添加了银离子，使污垢不易附着；且高温烧成，釉面硬度高
；自洁功能伴随产品终身；
e、产品运用了先进的全管道施釉技术，内壁光滑平整，增强排污能力，不挂垢不藏污； f、产品3-4.5升
节水型环保产品，三秒快速排污的喷射虹吸式冲水方式，产品两档冲水设计，迎合环保节水潮流。超静
音冲水设计，最高不超过55分贝；核心技术，是产品质量的保证；
g、高纯度uf（脲醛）盖板，原材料全部进口，不变色不老化，超级耐磨；缓冲式盖板，安全、静音； ；
h、采用高品质吉博力水件，手感轻盈，具有防虹吸倒流设计，保证水质卫生，其使用寿命可达10万次（
10年）以上；水件获得了多种国际认证：csa（加拿大）、upc（美国）等认证。
i、陶瓷放射性达到gb6566标准规定的a类要求，无辐射、环保、卫生、健康；  
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