
美容仪做RoHS检测需要检测哪些项目

产品名称 美容仪做RoHS检测需要检测哪些项目

公司名称 国瑞中安集团一站式CRO

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区宝新科技园2#厂
房B栋一层

联系电话 13929216670 13929216670

产品详情

RoHS（限制使用有害物质指令）检测涉及对电子电气设备中的有害物质进行分析，以确保其符合相关的
环保法规。对于美容仪的RoHS检测，通常需要检测以下有害物质：

铅（Pb）： RoHS指令规定铅的含量不得超过0.1%。

汞（Hg）： 汞的含量不得超过0.1%。

镉（Cd）： 镉的含量不得超过0.01%。

六价铬（Cr6+）： 六价铬的含量不得超过0.1%。

多溴联苯（PBB）： 多溴联苯的含量不得超过0.1%。

多溴二苯醚（PBDE）： 多溴二苯醚的含量不得超过0.1%。

这些有害物质主要是电子电气设备中常见的材料，而RoHS指令规定了它们的最大允许含量。在进行RoH
S检测时，实验室将对样品进行化学分析，以确保这些有害物质的含量符合法规标准。

请注意，确保检测覆盖RoHS指令规定的所有有害物质，并且检测实验室具备RoHS认证资质是非常重要
的。最 好与专业的RoHS测试实验室联系，以确保您的美容仪能够满足相关法规的要求。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

