
SZB45LE系列漏电断路器

产品名称 SZB45LE系列漏电断路器

公司名称 乐清市旗美电器经营部

价格 45.00/台

规格参数

公司地址 中国 浙江 乐清市 柳市工业区

联系电话 86 0577 27862703

产品详情

szb45le系列漏电断路器

概述

szb45le漏电断路器是用于交流50hz(或60hz)，额定电压为单相220v，三相220/380v及以下，额定电流至50a的线路中，作漏电保护之用。当有人触电或电 路
泄露电流超过规定值时，漏电断路器能在0.1s内自动切断电源,保障人身安全和防止设备因发生泄露电流造成的事故。本产品符合gb16917.1、iec60898标准

；
型号及其含义

技术参数

额定短路接通分断能力见表1s额定剩余接通分断能力过电流脱扣特性应符合表2的规定。

壳架等级额定电流 极数 额定电压（hz） 电压uea 额定电流in(a) 额定剩余动作电
流 in△ma

额定剩余不动作
电流in△ma

额定断路分断
能力

额定短路分通断能力

分断能力 cosφ通断能力cos φ
63 n 1+n 50 230 1、2、4、6、10

、16、20、25、
32、40、50、63

30 15 630 0.8960000.7

2

3

4 400

额定电流 in(a) 额定电流的最小不驱动时间

1△n 21△n 0.25a 51△n

1-63 0.3 0.15 0.04 0.04

序号 类型 试验电流 起始状态 规定时间 预期结果 备注



a b、c、d 1.13in 冷态 t≥in(≤63a) 不脱扣极限不驱动时间

b b、c、d 1.45in t<in(≤63a) 脱扣

c b、c、d 2.55in 冷态 is<t60s(in≤32a)is<t120s(in>32a
)

脱扣

d b 3in 冷态 t≥0.1s 不脱扣

c 5in

d 10in

e b 5in 冷态 t<0.1s 脱扣

c 10in

d 50in

外形尺寸及安装尺寸

"SZB45LE系列漏电断路器"的品牌为旗美，型号是SZB45LE系列漏电断路器
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