
防静电台垫，静电皮 xinsoll

产品名称 防静电台垫，静电皮 xinsoll

公司名称 东莞市兴硕电子有限公司

价格 25.00/个

规格参数 品牌:xinsoll
型号:静电皮
类型:防静电台垫

公司地址 中国 广东 东莞市 长安镇厦边大道江边十巷一号

联系电话 86-076985397991 18926851350

产品详情

 全国直销防静电台垫、静电皮、防静电手套、防静电手腕带、无尘纸、无尘布等防护净化用品。防静
电台垫（地垫）主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。产品一般为二
层结构，表面层为静电耗散层，底层为导电层。金领防静电台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱
、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗。
�表面层：电阻107-9ω，颜色为绿色、灰色或兰色，可分为亚光或亮光
�底层：电阻103-5ω，颜色为黑色 �静电散除时间：< 0.5s �规格：10*0.6m、10*0.9m、10*1.0m、10*1.2
m防静电台垫（地垫）主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。产品一
般为二层结构，表面层为静电耗散层，底层为导电层。金领防静电台垫使用时间持久，具有很好的防酸
、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗。
�表面层：电阻107-9ω，颜色为绿色、灰色或兰色，可分为亚光或亮光
�底层：电阻10的3-5次方ω，颜色为黑色 �静电散除时间：< 0.5s
�规格：10*0.6m、10*0.9m、10*1.0m、10*1.2m。

"供应防静电台垫，静电皮"的品牌为XINSOLL，型号是静电皮，类型为防静电台垫，材料是橡胶，厚度
为2（mm），尺寸（长*宽）是10＊1.2（m），硬度为有韧性，颜色是绿色，电阻值为103~5（Ω），拉
伸强度是3.6（Mpa），适用范围为电子车间工作台
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