
欧姆龙 ZJ-FA20-Z 高速风扇型静电消除器

产品名称 欧姆龙 ZJ-FA20-Z 高速风扇型静电消除器

公司名称 上海子驰实业有限公司

价格 1480.00/台

规格参数 加工定制:否
产品名称:高速风扇型静电消除器
品牌:omron/欧姆龙

公司地址 青浦区沪青平公路3841弄5号67宗地29幢二层D区
290室

联系电话 021-58370316 15026572397

产品详情

zj-fa20-z  
 

高速风扇型静电消除器

高速高性能除电保养操作简单清洁更简单�
电源电压：dc24v

�消耗电流：900ma
max(从附属ac适配器输入）

�放电电压与方式：±7kv 可变dc

�风量：1.4�2.3m�/min

�除静电时间：1.2秒（0.8秒：无过滤片时
）

�离子平衡：±10v以下

�臭氧浓度：0.01ppm以下（距离出风口50
mm处测定）

�指示灯：高压输出指示灯ion（黄色）、
清洁指示灯cleaning（橙色）、



           
电源指示灯power（绿色）

�主要功能：自动离子平衡调整功能、风量
调整功能、手动离子平衡调整功能

�周围温度：动作时、保存时为0�+50°c
（不结冰不结露）

�周围湿度：动作时35-65%rh，保存时35-8
5%rh（不结露）

�重量（包装状态）：约2.0kg

�材质：主体-abs、放电针-钨丝、支架-
spcc

�附属品：使用说明书、ac适配器(请务必
使用本产品附属的ac适配器）、

            
警告标签（2种）、fg连接用导线（2m）

�选购件（另售）：更换用过滤片-
zj9-fl120n1（10张装）

                  
     更换用放电针-

zj9-ndt06fn1（6根装）

�ac适配器：            
   �输入电压：ac100-240v 50/60hz

              
�消耗电力：ac100v：70va max,ac240v:115va

max

              
�输出电压、电流：dc24v、1.5a max

              
�周围温度：0�+40°c

              
�周围湿度：35-85%rh（不结露）

              
�重量：约175g（不含电源导线）

              
�外形尺寸：43.8(w)*28(d)*95.9(h)mm



              需要追加购
买ac适配器时，请与本司销售员联系。
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静电消除器

高速,高性能除电 dc方式高速除电清洁更简单保持最佳去除静电平衡状态

"现货供应欧姆龙 ZJ-FA20-Z 高速风扇型静电消除器"的频率为50（Hz），型号是ZJ-FA20-Z，测量精度为
±5%，电压是DC24（V），适用范围为高速除电，品牌是OMRON/欧姆龙，产品名称为高速风扇型静电
消除器，加工定制是否
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