
TH-500北京中惠普高纯度氢气发生器

产品名称 TH-500北京中惠普高纯度氢气发生器

公司名称 上海沪粤明科学仪器有限公司

价格 9800.00/个

规格参数 加工定制:是
产品名称:氢气发生器
品牌:北京中惠普

公司地址 上海市金山区金山卫镇钱鑫路267号104室

联系电话 86 021 53751203/63216650 13818412088

产品详情

产品名称：氢气发生器

产品型号：th-500

 

th-500氢气发生器主要技术参数：

氢气纯度：99.999%

氢气流量：0-500ml/min

输出压力：0-0.4mpa

压力稳定性：< 0.001mpa

供电电源：220v±10%, 50hz

消耗功率：250w

外型尺寸：400×360×220mm

净重：约14kg

 

th-500氢气发生器特点：



采用spe固态电解质技术；

无需用碱，直接电解纯水有效的保护色谱柱；

采用进口离子膜；

仪器内部采用硅橡胶圈(含硫量低)，有效提高气体质量，保证色谱基线平稳；

压力及流量均采用一体化的控制；

自动水位控制，当缺水状态时，自动停机，有效保护电解池，延长使用寿命；

可满足国内外任何型号任何厂商生产的气相色谱仪的使用。

 

 

仪器型号 单位 流量 仪器特点
dh-300 台 0-300ml/min 全自动控制，不存储氢气，有水位、超压的安全装置，纯度99.99999%
th-300 台 0-300ml/min 采用国际先进的离子膜制氢技术，无需加碱，直接电解纯水（去离子水

、二次蒸馏水），优点：绝对不污染色谱的任何部件。纯度：优于99.99
9%，压力：0-0.4mpa

th-500 台 0-500ml/min

sph-200 台 0-200ml/min 体积小，重量轻，单级过滤，压力0.3mpa，自动防返碱，纯度99.999%
sph-300a 台 0-300ml/min 单级不锈钢过滤器，压力0.4mpa，自动防返碱，纯度99.999%
sph-300 台 0-300ml/min 两级不锈钢过滤器，内有微量氧脱除剂（不需活化），纯度更高，压力0

-0.4mpa，0-0.6mpa两档可调，自动防返碱，纯度99.999%
sph-500a 台 0-500ml/min 单级不锈钢过滤器，压力0.4mpa，自动防返碱，纯度99.999%
sph-500 台 0-500ml/min 两级不锈钢过滤器，内有微量氧脱除剂（不需活化），纯度更高，压力0

-0.4mpa，0-0.6mpa两挡可调，自动防返碱，纯度99.999%
gcd-1000 台 0-1000ml/min 大流量，可同时带多台色谱，自动防返碱，纯度99.999%

"TH-500北京中惠普高纯度氢气发生器"的频率为50（Hz），型号是TH-500，电压为220（V），品牌是北
京中惠普，产品名称为氢气发生器，加工定制是是
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