
针式打印机REACH认证费用

产品名称 针式打印机REACH认证费用

公司名称 深圳市电检科技有限公司

价格 1000.00/份

规格参数 时间:快
价格:优
服务范围:全球

公司地址 深圳市宝安区沙井街道大王山社区西环路1007号
大王山彩虹居A508

联系电话  13058088658

产品详情

针式打印机REACH认证费用 

快速办理：公司办理CE认证的速度快，能够在最短的时间内完成整个认证过程。 

  

  

异常工作测试 

  

三相异步电动机的启动电路往往比较大，可能对电源或线路产生较大冲击。因此对于一些大型异步电动
机，启动时可采取星三角降压启动方式，启动时定子绕组接成Y接线方式启动，启动电流大大降低，当
电动机速度接近额定转速时定子绕组转为△接线方式运行。图所示为采用时间继电器自动控制Y—△电
动机降压启动控制电路。图示星三角降压启动控制电路由接触器、按钮、热继电器、时间继电器组成。
接触器KMy用于星形Y降压启动,接触器kM△用于三角形△全压运行,时间继电器KT用来控制Y形降压启动
时间及完成Y一△切换。 

 此流程适用于厂商找第三方实验室申请CE认证的流程：  

  

 (方是组织内的实验室，检测/校准自己生产的产品，或委托某实验室代表其检测/校准自己生产的产品
、数据为我所用，目的是提高和控制自己生产的产品质量。第二方也是组织内的实验室，校准/检测供方



提供的产品，或委托某实验室代表其检测/校准供方提供的产品，数据为我所用，目的是提供和控制供方
产品质量。第三方则是独立于方和第二方、为社会提供检测/校准服务的实验室，数据为社会所用，目的
是提供和控制社会产品质量。另外，、二、三方实验室是可以互相转换的，第三方可以变成、二方，而
方也可以同时是第二方。如果实验室是某机构中从事检测或校准的一个部门，且只为本机构提供内部服
务，则该实验室就是一个典型 方实验室. ) 1.
制造商相关实验室(以下简称实验室)提出口头或书面的初步申请。 2.申请人填写CE-marking申请表，将申
请表，产品使用说明书和技术文件一并寄给实验室(必要时还要求申请公司提供一台样机)。 3.
实验室确定检验标准及检验项目并报价。 通常情况下直流电源输入防反接保护电路是利用二极管的单向
导电性来实现防反接保护。如下示：这种接法简单可靠，但当输入大电流的情况下功耗影响是非常大的
。以输入电流额定值达到2A,如选用Onsemi的快速恢复二极管MUR3020PT，额定管压降为0.7V，那么功
耗至少也要达到：Pd＝2A×0.7V＝1.4W，这样效率低，发热量大，要加散热器。另外还可以用二极管桥
对输入做整流，这样电路就永远有正确的极性()。  
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