
熔纤盘 晟图 熔纤盘

产品名称 熔纤盘 晟图 熔纤盘

公司名称 深圳市晟图科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:晟图
型号:熔纤盘

公司地址 深圳市宝安区石岩街道石新社区洲石路石头山砖
厂工业路3号A栋三楼A座东

联系电话 0755-33923795 13410530696

产品详情

1、      全模块化设计，

单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作使用； 
2、光缆、尾纤、跳线的管理层次清晰，有良

好的可操作性；可适用安装fc、sc等多种适配器， 
3、工作温度：-5℃~40℃，相对湿度：≤85%（30℃时），大气压力：70~106kpa；  4、标

称工作波长：850nm、1310nm  、1550nm  5、插入损耗：≤0.5db   
6、回波损耗：pc≥40db、upc≥50db、apc≥60db；    7：抗电强度：≥3kv

(dc)/1min不击穿、无飞弧；  8、绝缘电阻：≥1000mω/500v(dc)  9：寿命：≥1000次 

直熔盘详细介绍：

产品类别： 光纤配线 > 光配附件 1、模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模
块可单独抽出，满足离架或在架操作使用； 2、光缆、尾纤、跳线

的管理层次清晰，有良好的可操作性；可适用安装fc、sc等多种适配器；
3、工作温度：-5℃~40℃，相对湿度：≤85%（30℃时），大气压力：70~106kpa； 4、标

称工作波长：850nm、1310nm 、1550nm； 5、插入损耗：≤0.5db ；
6、回波损耗：pc≥40db、upc≥50db、apc≥60db； 7：抗电强度：≥3kv(dc)/1min不击
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"供应熔纤盘"的加工定制为是，品牌是晟图，型号为熔纤盘，额定电流是/（A），短路关合电流为/（KA
），产品认证是CCC
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