
台湾GIKOKA/吉可卡-钮子开关/摇头开关(铝合金制)

产品名称 台湾GIKOKA/吉可卡-
钮子开关/摇头开关(铝合金制)

公司名称 南京通群机电科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:gikoka/吉可卡
型号:sw-z

公司地址 中国 江苏 南京市 栖霞区和燕路401号

联系电话 86 025 85334990 13705164664

产品详情

型号 品名 规格
sw-1 on-off铭牌 铝制
sw-2 on-on铭牌 铝制
sw-3 on-off-on铭牌 铝制
swr 摇头开关用防水套  
z1021 2p单极on-off 10a250vac
z1121 3p单极on-on 10a250vac
z1122 3p单极on-off-on 10a250vac
z1221 4p双极on-off 10a250vac
z1321 6p双极on-on 10a250vac
z1322 6p双极on-off-on 10a250vac
z102122 2p单极on�off, 复归式 10a250vac
z112132 3p单极on�on, 复归式 10a250vac
z112233 3p单极on�off�on, 双复归式 10a250vac
z1122331 3p单极on-off�on, 单复归式 10a250vac
z122142 4p双极on�off, 复归式 10a250vac
z132162 6p双极on�on, 复归式 10a250vac
z132263 6p双极on�off�on, 双复归式 10a250vac
z1322631 6p双极on-off�on, 单复归式 10a250vac

●钮子开关/摇头开关详细产品讯息,请至公司网站查询www.gikoka.cn

"供应台湾GIKOKA/吉可卡-钮子开关/摇头开关(铝合金制)"的型号为SW-Z，最高电压是250（V），品牌
为Gikoka/吉可卡，机械寿命是1000000（次），接触电阻为10（Ω），工作温度是-20~+80（℃），加工
定制为否
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