
黑云母 翔新

产品名称 黑云母 翔新

公司名称 灵寿县翔新矿产品加工厂

价格 2800.00/吨

规格参数 加工定制:是
品牌:翔新
型号:3-10

公司地址 灵寿县南燕川乡西庄村

联系电话 86 0311 82617309 18630139597

产品详情

黑云母 biotite 黑云母，feo高， mgo低；基性和超基性岩中的黑云母，mgo高，feo低；在碱性伟晶岩中
的黑云母，mgo低，而fe2o3相对要高一些。

 

黑云母的晶体形态与金云母相同。颜色为黑色、深褐色，有时带浅红、浅绿或其它色调。含钛高的呈浅
红褐色，富含高价铁则呈绿色。透明至不透明。玻璃光泽，黑色则呈半金属光泽。硬度2－3，比重3.02－
3.12。黑云母受热水溶液的作用可以蚀变为绿泥石、白云母和绢云母等其他矿物。黑云母因为含铁高，
绝缘性能差，远不如白云母。黑云母细片常用作建筑材料填充物。 粒径较大的黑云母，极容易根据其片
状形态，较深的颜色以及弹性，具有云母的完全解理，和受热以后，可略带磁性的特点等加以鉴别
在深成岩和浅成岩钟，特别是酸性或偏碱性的岩石中，大都含有黑云母。

 

黑云母片

黑云母 - 化学组成

 

化学组成：k(mg,fe2+)3(al,fe3+)si3o10(oh,f)2 ,类质同象代替广泛，所以不同岩石中产出的黑云母,其化学
组成成分差距很大。一般酸性和碱性岩浆岩中的黑云母，feo高， mgo低；基性岩和超基性岩中的黑云
母，mgo高，feo低；在碱性伟晶岩中的黑云母，mgo低，而fe2o3相对要高一些。硬 度：  2-3  比
重：  3.02-3.12g/cm 3 解 理：   解理完全  断 口：  断口不平坦  颜
色：  因含铁量高，故颜色较深，呈红棕色、深褐色乃至黑色  条 痕：  白色略带浅绿色  透



明 度：  透明至半透明  光 泽：  玻璃光泽，解理面显珍珠光泽  发 光 性：  无  折 光
性：  其 他：  电绝缘性极差。强酸可以使黑云母等腐蚀，并呈脱色现象  

 

黑云母 - 主要应用

 黑云母受热水溶液的作用可以蚀变为绿泥石、白云母和绢云母等其他矿物。黑云母因为含铁高，绝缘
性能差，远不如白云母。黑云母广泛的应用于建材行业、消防行业、灭火剂、电焊条、塑料、电绝缘、
造纸、沥青纸、橡胶、珠光颜料等化工工业。超细云母粉作塑料、涂料、油漆、橡胶等功能性填料，可
提高其机械强度，增强韧性、附着力抗老化及耐腐蚀型等。黑云母细片常用作建筑材料填充物。 粒径
较大的黑云母，极容易根据其片状形态，较深的颜色以及弹性，具有云母的完全解理，和受热以后，可
略带磁性的特点等加以鉴别 在深成岩和浅成岩中，特别是酸性或偏碱性的岩石中，大都含有黑云母。
近年来，黑云母也被广泛应用在真石漆等装饰涂料中。

"供应黑云母"的型号为3-10，品牌是翔新，种类为黑色，加工定制是是，耐温为2000（℃）
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