
消除静电棒、感应式静电棒 感应式离子风棒

产品名称 消除静电棒、感应式静电棒 感应式离子风棒

公司名称 东莞市塘厦兴亚防静电用品经营部

价格 450.00/根

规格参数 品牌:dr.schneider/斯莱德
型号:sl-006
输入电压:220（v）

公司地址 广东东莞市塘厦镇石潭布元岭一街22-23

联系电话 86-076982063117 15920695833

产品详情

品牌： 斯莱德 型号： sl-006
输入电压： 220/110（v） 消电时间： 0.1（s）
气压接头： 8 外形尺寸： 100000（mm）
产品认证： 国标

壳坚固，易于安装；

无电击设计;

小型安装；

 

应用：

应用于卷绕加工；

塑料加工;

包装;

 



specification(技术参数)

 

operating voltage(工作电压) 5.6kv
ccrrent consumption(消耗电流) 230ua/m

operating temperature（操作温度） 0---50℃
weight（重量） 1.6kg

hv cable length（高压电缆长度） 3mertres
max lenght (最大长度) 2 mertres

 

decay tdst results(测试结果)

 

testing conditions（测试条件）
testingvoltage(测试电压):5.0kvto500v operating voltane(工作电压):4.6kv

temperature(环境温度)：20℃
distance(距离) 300mm 600mm 900mm

decay time

（中和时间）

positve(正) o.1s 2.4s 3.8s
negative(负) o.2s 2.5s 4.0s

offsef volfage

（残余电压）

positve(正) -25v -24v +18v
negative(负) -30v -30v +12v

 

备注：

 

1．              测试距离单位为毫米，中和时间单位为秒。

2．              测试数据以用me268a静电测试仪测试结果为准。

3．              测试的数据会因测试时的环境空气温度而有所变化。

"消除静电棒、感应式静电棒 感应式离子风棒"的型号为SL-006，气压接头是8，输入电压为220（V），品
牌是Dr.Schneider/斯莱德，产品认证为国际，消电时间是0.3（s），外形尺寸为30（mm）
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