
东营高强度火车闸瓦钎子生产工厂

产品名称 东营高强度火车闸瓦钎子生产工厂

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 15.00/件

规格参数 型号:定制生产
标准:铁标
厂家:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

东营高强度火车闸瓦钎子生产工厂 热处理后机械性能（900℃淬火，600℃回火） 钢轨扣件室内试验和运
营试验，以下将介绍扣件的室内试验和运营试验,其中节至第九节为扣件组装性能试验,第十节至第十三节
介绍部件性能试验 以上结构特点，既提高了交叉支撑转向架的动力学性能，又提高了易磨易损件的耐磨
性，延长了转向架的检修期限和使用寿命，因此，交叉支撑转向架是一种运行平稳、安全可靠的新型提
速货车转向架 5.1、该高摩机车合成闸瓦技术及其产品的制动摩擦性能稳定，耐磨性能良好，各种物理机
械性能符合铁道部技术文件规定  

1．一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体（1），其特征在于：所述钎体（1）正面的上部开设有直
槽口（2），所述钎体（1）正面的中部开设有卡槽（3），所述钎体（1）正面的底端开设有等距离排列
的防滑槽（4），且钎体（1）的底端呈波浪状。 

2．根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，其特征在于：所述钎体（1）正面的中部开设
有等距离排列的防滑线（5）。 

3．根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，其特征在于：所述钎体（1）为合金钢材质，
且钎体（1）锻压而成。 

  日本压缩型减振扣件 (1)结构特点 近年来,日本为使钢轨扣件更低刚度化和钢轨小返,在前述的双重铁垫
板夹层型减振扣件的基础上,提高其施工性和保养性,正在研制一种压缩型减振钢轨扣件生产完全按照料IS
O9001-2015质量体系来控制，我们还获得的铁路产品生产许可证
平时保持有一定的压力,即使松弛也无需紧固作业,可以显著地节省养护维修工作量 

闸瓦钎是插闸瓦托与闸瓦背连接部起到固定闸瓦的作用。现有常规的闸瓦钎是用低碳钢冲压成型本体部
分没有卡槽，这种闸瓦钎在经常更换闸瓦和火车刹车时易磨损和锚合不允分，可能造成列车制动时失灵
的危险，为此我们提出一种具有防脱功能的火车闸瓦钎来解决这一技术问题。  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

