
英式电话插座90度 kld

产品名称 英式电话插座90度 kld

公司名称 东莞市好勤电子有限公司

价格 4.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:kld
型号:英试插座6p6c

公司地址 东莞市大岭山镇颜屋村王园路61号A栋3楼

联系电话 86 0769 18925512268/15362483663 18988839812

产品详情

电气性能

绝缘电阻:最少1000mω

耐压强度:ac 1000v 50hz或60hz 1分钟

接触电阻:最大30mω

机械性能

插入力:4线⋯500g

配合强度:插头和插座之间最少7.7kg

使用寿命:最少750次插拔

材料

塑壳:abs resin(ul 94v-0)

金丝:0.46mm厚磷铜片镀镍后镀金

本公司主要专业生产（rj45.rj11网络连接器,電腦cat5e模块，电话cat3模块，电脑cat5e直通mini模块，信息
面板cat6模块），网絡通讯連接器，网絡布線零部件。精密塑膠模具，高速五金端子加工，模具加工.精
密塑膠件加工配套。欢迎來電来图咨询,欢迎订单oem及odm合作。本厂可开具17%增值税票，业务邮件交
流：xcmj2005a163.网址;www.dgkelida.cn



"供应英式电话插座90度"的是否提供加工定制为是，品牌是KLD，型号为英试插座6P6C，额定电流是1.5
（A），额定电压为1.5（V），环境温度是-40-70（℃），壳体材质为PBT，导电体材质是0.45磷铜镀3U
金线，产品认证为UL
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