
2938646 QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40菲尼克斯电源现货

产品名称 2938646 QUINT-
PS-3X400-500AC/24DC/40菲尼克斯电源现货

公司名称 福州福飞自动化设备有限公司

价格 1000.00/个

规格参数 品牌:phoenix/菲尼克斯
类型:模块电源

公司地址 福建省福州市鼓楼区洪山镇梁厝路2号华雄大厦1
号楼12层1206室

联系电话 139550482395 13276914486

产品详情

电源

2938727 quint-ps-3x400-500ac/24dc/202938646 quint-ps-3x400-500ac/24dc/402866750 quint-ps/
1ac/24dc/52866763 quint-ps/1ac/24dc/102866776 quint-ps/ 1ac/24dc/202938756 mini-
ps-100-240ac/10-15dc/22938730 mini-ps-100-240ac/24dc/22938743 mini-ps-100-240ac/2x15dc/12938620 quint-
ps-100-240ac/24dc/202938714 mini-ps-100-240ac/ 5dc/32938604 quint-ps-100-240ac/24dc/10

2938840 mini-ps-100-240ac/24dc/12938837 mini-ps-100-230ac/24dc/42866792 quint-ps/3ac/24dc/202938963 quint-
diode/402938581 quint-ps-100-240ac/24dc/5

2866213 quint-buffer/24dc/202938879 quint-ps-100-240ac/24dc/402866310 trio-ps/1ac/24dc/52866323 trio-
ps/1ac/24dc/102866381 trio-ps/1ac/24dc/202938594 quint-ps-3x400-500ac/24dc/52938617 quint-
ps-3x400-500ac/24dc/102866349 quint-bat-24dc-3.4ah2866352 quint-bat/24dc/7.2ah

2866239 qunit-dc-ups/24dc/20

2938581 quint-ps-100-240ac/24dc/5

2938604 quint-ps-100-240ac/24dc/10

2938620 quint-ps-100-240ac/24dc/20继电器2961118 rel-mr- 60dc/212966595 opt-24dc/24dc/22961105 rel-
mr-24dc/212966016 plc-bsc-24dc/212966171 plc-rsc-24dc/212961192?rel-mr-24dc/21-212967015 plc-
bsc-24dc/21-212967060 plc-rsc-24dc/21-212961121 rel-mr- 24dc/21au   48个2966045 plc-bsc-230uc/21   
40个2966061 plc-bsc-24dc/1/sen  40个2967772 plc-bsc-24dc/21hc    5个2981428 psr-
scp-24dc/esd/5x1/1x2/300  2个2866161 etd-sl-1t-dtf  定时继电器     5个2963802 psr-scp-
24uc/esa2/4x1/1x2/b  2个2963721 psr-scp- 24uc/thc4/2x1/1x2    1个



变送器2810612 mcr-sl-cac-5-i2810939 mcr-c-ui-ui-dci-nc2864176 mini mcr-sl-ui-2i-nc    10个2814715 mcr-
s-1-5-ui-dci-nc     1个2810625 macx mcr-sl-cac-5-i-up2864273 mini mcr-sl-pt100-ui-nc2864406 mini mcr-sl-
i-i2864422 mini mcr-sl-rps-i-i2832771 fl switch sf 8tx       1个

"2938646 QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/40菲尼克斯电源现货"的输出电流为40A，输入电压是500（V），
输出电压为24（V），电压调整率是99（%），负载调整率为99（%），输出功率是1.5（W），输出纹波
噪音为50，类型是模块电源，晶体管连接方式为单端式，工作效率是80（%），型号为QUINT-PS-3X400-
500AC/24DC/40，输出电压精度是99（%），品牌为Phoenix/菲尼克斯，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)
式，产品认证为CE
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