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产品名称 丽江华坪县房屋检测机构
丽江市危房鉴定检测机构

公司名称 浙江固泰工程检测科技有限公司云南分公司

价格 3.20/平方米

规格参数 云南固泰检测:房屋检测
云南昆明:厂房检测
工程检测:抗震检测

公司地址 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区金马
街道办事处建工社区汇和紫薇园(一期、二期)3
幢16层

联系电话 0871-65610611 18313982035

产品详情

丽江华坪县房屋检测机构 丽江市危房鉴定检测机构 房屋安全检测报告欢迎来电免费咨询! 

上述各种现象均为危险现象，应详细记载。尤其对于承重墙、柱、梁、过梁、窗券、板、屋架及其他重
要承重部位均应对不同变形错位、裂缝的原状及发展状况进行详细记载，以备定期观察检查，做好安全
预防工作。 
丽江华坪县房屋检测机构 丽江市危房鉴定检测机构  
厂房强度检测主要分为安全性检测和抗震检测，安全性检测是指通过调查、现场检测、结构分析验算、
对厂房安全性进行鉴定，主要适用于已发现安全隐患、危险迹象或其他需要评定安全性等级的厂房。抗
震检测是指该检测使用于正在使用中的厂房及拟作改造的厂房的抗震能力评定。主要通过检测厂房的结
构现状、调查厂房的改造方案和未来使用情况，按规定的抗震设防要求，对厂房的抗震性能做出评价。 
建筑结构的安全性是结构防止破坏倒塌的能力，是结构工程最重要的质量指标。结构工程的安全性主要
决定于结构的设计与施工水准，同时还取决于建筑材料的本身的性能。厂房安全检测一般需要通过现场
复核结构布置和荷载情况，材料性能检测，裂缝损伤检测，沉降变形测量，经结构验算和分析，对结构
的安全进行评估，并提出必要的加固建议处理。 在抗震设防烈度为6度及以上地区建造的建筑，必须进
行抗震设计，这样的建筑我们通常称之为抗震建筑。因此，对于建筑物进行抗震性能检测，也是厂房检
测的一项主要任务。在我们需要对厂房使用功能进行改变时，往往需要对厂房的结构进行改动。如果以
上结构改造对房屋整体结构影响大时，一定要对厂房进行抗震鉴定，保障厂房的正常使用，让企业运营
的放心。 
丽江华坪县房屋检测机构 丽江市危房鉴定检测机构 2.建筑垂直度检测和地基基础评价 。
1)采用经纬仪对进行安全与抗震检测鉴定的所有工程进行垂直度的检测
,以确认该房屋是否存在倾斜和不均匀沉降 ; 2)根据结构构件下沉和倾斜等情况
,对地基基础进行评价和必要的检测 。 危房顾名思义就是存在危险不能居住的房子，据《城市危险房屋
管理规定》，危险房屋是指结构已严重损坏或或承重构件已属危险构件，随时有倒塌可能，丧失结构稳
定和 承载能力，不能保证居住和使用安全的房屋。这样的房子一般需要经过相关部门的。根据危房鉴定



标准认定，危房可以分为不同等级。 1、危房需由单位提出分析、
综合判断的依据，报请市一级的房地产管理部门或其授权单位审定。
2、对危房，应按危险程度、影响范围， 根据具体条件，分别轻、重、缓、急，安排修建计划。
3、对危险点，应结合正常维修，及时排除险情。 4、对危房和危险点，在查清、确认后，
均应采取有效措施，确保住用安全。 云南固泰工程检测坚持：科学、公正、准确、及时的质量方针，严
格执行和有效实施质量管理体系，科学、严谨的精神，不断提升自身技术能力及服务水平，以公平、公
正的态度为广大客户提供强有力的技术服务。  
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