
贝得/better牌IC芯片24v、36v、48v和110v日光电子镇流器、逆变器

产品名称 贝得/better牌IC芯片24v、36v、48v和110v日光电
子镇流器、逆变器

公司名称 乐清市贝得照明电器厂

价格 21.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:贝得
型号:zld1zld2

公司地址 乐清市白石镇下阮村

联系电话 62683028 13868326222

产品详情

乐清市贝得照明电器厂成立于1992年,是专业生产低压交流、直流电子镇流器（逆变器）的厂家,镇流器采
用国际著名intel(英特尔)公司最新开发智能型ic(集成电路),电压有12v，24v，36v,48v，110v等,可带t5、t8、
h、环型灯管，功率从8w到72w,具有预热启动，异常状态保护等功能，具有功率误差小（＜5%）、能在
恶劣环境下（-40度--70度）正常工作、工作电压范围宽（-25%--30%额定电压范围内）和高可靠性（平均
寿命在12000小时以上）等特点,使用寿命为15年，可广泛用于火车、客车、桑拿、轮船、太阳能和移动等
场所照明.      详细内容请登录我们的网址:www.beidr.com

t5实用型(zlsx型)12v、24v、36v、48v、110v电子镇流器(日光 灯逆变器）

采用国际著名公司开发的智能化集成芯片（ic）；产品输出功率误差小（＜5%），使用电压范围宽
（±25%额定电压）能在恶劣环境下正 常工作（－40℃～70℃），输入、输出转换效率高（＞95%
），高可靠性等特点；适用场所：客车、轮船、灯箱、太阳能和移动等场所照明。

实用型

型号：zlsx�额定电压：交流或直流12v、24v、36v、48v、110v等电压�适用灯管：t4 、t
5、h管及u型管�功率输出：8w、12w、14w、21w、28w等功能�外型尺寸(带壳)：24mm
×240mm ×25mm(宽×长×高)

�安装孔距：230mm�寿命：15年使用寿命�性能特征：灯 丝预热、宽电压输入范围。

"贝得/better牌IC芯片24v、36v、48v和110v日光电子镇流器、逆变器"的类型为车载逆变器，电路拓扑结构
是推挽式，输出电压波形为正弦波，型号是ZLD1ZLD2，输入电压范围为12V24V36V48V110V127V（V）
，品牌是贝得，产品认证为CE，加工定制是是，输出功率为10w15w18w28w36w（W）
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