
大量监控电源 12v2a 安防 防雨 监控电源

产品名称 大量监控电源 12v2a 安防 防雨 监控电源

公司名称 汕头市潮阳区贵屿创科盛电子厂

价格 9.00/个

规格参数 品牌:chuangkesheng/创科盛
型号:cks-8
类型:高频开关电源

公司地址 中国 广东 汕头 潮阳区
贵屿玉窖学校南路东一巷4号

联系电话 86 0754 84445917 18924750985

产品详情

本公司来主要从事各种电源适配器、监控电源的开发、设计、生产和销售，品样齐全、质优价廉，产品
同时可来样定做、加工

【基本参数】

型 号: 防水电源

额定输入电压: 100～240vac 50/60hz

额定输出功率: dc 12v-2a 24w

输出线长: 30厘米,

输出插头样式:55*25叉口dc头内正外负,内㈩外㈠(可兼用55*21头)（如需4.0*1.7mm，3.5*1.35mmdc插头量
大特殊可根据需要订购）

【特点】

本产品有5v//9v/12v/-1a/1.25a/1.5a/2a等可根据需要订购!

做工精细，材质好，非常好用而且稳定



【适用范围】

本电源为普通的开关电源,但稳定可靠,输出电流足,绝不虚标!广泛应用于安防监控摄像头,电视机顶盒解扰
器,路由器,通信,充电器等设备.

【选购注意】

各种设备的插头各异，电压与dc插头极性内正（+）外负（-）是否与本产品相同，所需电流应小于或等
于本产品，请注意选择，避免插头或参数选择错误导致不能使用，如不明白请咨询店主！

【技术参数】

1.输入电压范围: ac100-240v.

2.输入电压频率: 50-60hz.35va

3.输出电压: 12v

4.输出电压调整率: 5%.

5.输出最大电流: 2a

6.电流输出范围: 0-2a

7.效率： >78%

8.输出纹波阻性: <100mvp-p.

9.输出过流保护电流: 125%

10.最大输出功率: 24w

11.带绿色输出指示灯

"【厂家直销】大量监控电源 12v2a 安防 防雨 监控电源"的输出电流为2A，输入电压是100-240（V），输
出电压为12（V），电压调整率是5（%），负载调整率为5（%），输出功率是24（W），输出纹波噪音
为80，类型是高频开关电源，工作效率为80（%），型号是cks-8，晶体管连接方式为全桥式，输出电压
精度是5（%），品牌为CHUANGKESHENG/创科盛，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，产品认证为C
CC，属性是属性值
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