
4000W修正波逆变器Power inverter 带LED数码显示/USB接口

产品名称 4000W修正波逆变器Power inverter
带LED数码显示/USB接口

公司名称 乐清市精英电气科技有限公司

价格 1188.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:jyins/精英
型号:jym4000

公司地址 浙江省乐清市柳市镇环城东路300号

联系电话 86-0577-62716555-8006 13587958891 18358777636

产品详情

乐清市精英电气科技有限公司

专业生产逆变器 家用逆变器 车载逆变器 太阳能逆变器

jym-4000

产品描述 :

      jym系列修正正弦波逆变器是我公司在自己生产基础上做了提升的中档逆变器系列。目前，
额定功率范围从300w到6000w，可满足不同层次的需求。该产品能将由汽车、船舶和蓄电池提供的直流电
12v/ 24v/48v转换为交流电110v/230v，可为手机、笔记本、冰箱、电灯、户外电器设备、太阳能系统等
功率小于4000w的用电器供电。同时，该产品可配置5米长的电源线，实现远程操控。

产品特性 :

�输出功率足、操作便捷、稳定性好

�带有usb接口（可选择）

�两个led指示灯，显示工作或者被保护状态

�多项保护功能：欠压保护、过压保护、过载保护、过温保护、短路保护、反极保护、漏电保护、软启
动

�报警和自动切断功能：在欠压、高压、过载、过温的情况下，会报警，同时自动切断



�被保护之后，具有自动重启功能

修正弦波逆变器4000w

【实用范围】 办公设备 笔记本电脑、移动电话、打印机、显示器

【郊外旅游】 野外照明、微波炉、烹饪等 【户外作业】 电动工具，车辆求援，抢险救灾，商业促
销等 【休闲娱乐】 手机、pda、数码摄象机、数码相机、 电池充电及gps卫星导航等 【产品特点
】 1、 采用进口元器件制造，先进的电路设计，使得逆变器的转换效率高达90%    严格生产质
量管理体系，现代化流水生产，保证了产品质量。 2、 产品规格齐全，针对国内外不同的标准，产品
分为美国、英国、法国及日    本等几大系列产品，也可以根据客户需求来设计。 3、 内部保护
电路防止了电脉冲或电压波动的影响，能承受压缩机、电视显示器    等冲击功率较大的用电器a全
启动，电源开关可彻底切断内部电路，断后可保    护电瓶不受损坏。 4、 自我保护设计，当电
压低于10v时，就会自动关闭，保证了蓄电池有足够的电能    启动车辆。 5、 过热或过载时会
自动关闭；恢复正常后又会自动启动。 6、 工作时无噪音，正常使用可运行多年不需维护。 7、 
输入输出方式多样：12v输入、24v输入、点烟器输入、电瓶直接输入；220v交流输出、    110v交流
输出等，完全能满足国内外用户对交流用电的需求。 8、 产品采用铝合金外壳，高压等离子镀钛表面
工艺，硬度高、化学成分稳定、抗氧化、    外形美观。 

技术参数

型号 jym4k-121 jym4k-122 jym4k-241 jym4k-242 jym4k-481 jym4k-482
额定功率 4000w
最大功率 8000w
输出电压 110v 230v 110v 230v 110v 230v

频率 50/60hz±3
usb接口 5v，500ma（可选）

输出波形 修正正弦波
保护功能 电池：低压报警&关闭；o过载，过温，过压，短路，逆偏振
输入电压 12v 24v 48v
外形尺寸 410×180×130mm（l×w×h）

净重 5780g
装箱数量 6pcs

包装 礼盒
外箱尺寸 50×40.5×42.5cm

保修期 18个月

"4000W修正波逆变器Power inverter 带LED数码显示/USB接口"的功率为足功率，电路拓扑结构是推挽式，
逆变效率为98（%），输出电压波形是正弦波，输入电压范围为DC10-15V（V），输出电压是AC110-240
V（V），外形颜色为银白色，插座是万能式/法式/欧式/英式/日式，加工定制为是，电压调整率是2（%
），负载调整率为2（%），输出功率是4000（W），类型为风能逆变器，型号是JYM4000，品牌为精英
，产品认证是CE
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