
除静电ST203BS感应式离子风蛇

产品名称 除静电ST203BS感应式离子风蛇

公司名称 广州市理响防静电科技有限公司

价格 350.00/台

规格参数 品牌:斯蒂克
型号:st203bs
输入电压:4.6k（v）

公司地址 广州市番禺区大石街涌口村雅苑街一巷7号2楼20
1

联系电话 13711422667

产品详情

产品详情：

斯蒂克staitic st20bs感应式离子风蛇可消除难以接近或接触物体的静电或灰尘。可将蛇管随意变形使风嘴
指向目标方位，无需用手操作可让离子气流直接吹向目标表面。安放灵活方便，离子针容易更换。内含
高压电源供应器。可配用脚踏开关，设计用于大风量除尘和中和静电。st20bs感应式离子风蛇广广泛应用
于电子组装线、医疗器械制造包装、半导体生产和平板显示器制造

 

specification技术参数：

operating voltage(工作电压) 4.6kv(st401a)
current consumption(消耗电流) 200ua
operating temperature(工作温度范围) 0-50℃
length of hose(蛇形管长度) 48cm
air volume(重量) 3kg
hv cable length(高压电线长度) 2meters
air velocity(压缩空气压力) 40-70psi
operting air velocity(工作气流速度) ＞10m/sec

 

decay test results测试结果：

decay test conditions (测试条件)
operating voltage (操作电压)：4.6kv        testing voltage(测试电压)：1kv to



100vtemperature（环境温度）：22℃
distance（距离） 30mm 90mm 150mm

decay time (中和时间) positive(正) 0.1s 0.2s 0.9s
negative(负) 0.1s 0.2s 0.7s

offset
voltage (残余电压)

positive(正) -23v -18v +14v
negative(负) -29v -16v +17v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注：1、风速测试在150mm处；               
2、离子测试距离在150mm处；      3、测试数据会随环境条件而变化。

"供应除静电ST203BS感应式离子风蛇"的品牌为斯蒂克，型号是ST203BS，输入电压为4.6K（V），消电时
间是0.1（s）
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