
烟台市发电机组出租租赁 应急移动电源车
应急专用可长租可短租上门免费调试

产品名称 烟台市发电机组出租租赁 应急移动电源车
应急专用可长租可短租上门免费调试

公司名称 山东泽动机械设备有限公司

价格 200.00/天

规格参数 品牌:康明斯
型号:100千瓦至2000千瓦
产地:进口

公司地址 各地均有办事处

联系电话 18265552688 18265552688

产品详情

烟台市发电机组出租租赁 应急移动电源车 应急专用可长租可短租上门免费调试

附近出租发电机 租赁1000千瓦发电机 租赁应急电源（同城出租发电机）

品牌有康明斯，三菱，大宇，沃尔沃，帕金斯等，专业服务于洗沙厂，磕石厂，矿山机械设备，

工地桩机，酒店，医院，房地产，畜牧养殖，公共设施，野外主用，通信行业，铁路公路，石油化工，
冶金矿山，银行金融，

工厂备用应急电源等各种电力需求，为客户提供便捷、优质、高效的24小时全天候服务。

柴油发电机可用作备用电源或主要电源，但柴油发电机功率很重要。如果您的柴油发电机功率过小，您
将无法为您的设备供电。如果您拥有超大型柴油发电机，您将浪费金钱。通过考虑将连接到柴油发电机
的所有负载，并通过确定电动机操作设备的启动要求（电动机启动），可以避免柴油发电机选型不足。

您必须确保选择的柴油发电机足够大，可以满足您当前的需求和预期的需求。

关于如何确定和选择柴油发电机的基本步骤。

1.负载大小计算。



要确定合适大小的柴油发电机，请将要连接到柴油发电机的所有灯、电器、工具或其他设备的总瓦数相
加。总瓦数将告诉您设备所需的电量，您可以从那里计算出柴油发电机所需的最小电力输入。

您可以在设备的铭牌或制造商指南中找到功率信息。如果未显示瓦数，但给出了安培和伏特，则

可以使用以下简化公式：

安培x伏特=瓦特

例如，100ampsx400伏=40000瓦。

要确定千瓦(kW)，请使用以下公式：

1,000瓦=1千瓦

(Ex.2,400瓦/1,000=2.4kW)

您可以使用工具测量可能没有铭牌额定值的电器/设备的负载电流。额定电压取决于电器或设备是否需要
单相或三相电源。

获得总负载后，谨慎的做法是增加20%-25%的未来负载扩展，这将满足任何未来的负载添加。

为确保您不会使柴油发电机过大，请确保在计算中包含不同的负载多样性。

您的结构/设备的总负载功率以千瓦(Kw)为单位。千瓦是负载用于产生有用工作输出的实际功率。但是，
柴油发电机的额定值是千伏安(kVA)。这是视在功率的量度。也就是说，它告诉您系统中使用的总电量
。在100%高效系统中，kW=kVA。然而，电气系统永远不会100%有效，因此并非所有系统视在功率都将
用于产生有用的功输出。

如果您知道电气系统的效率，您可以在kVA和kW之间进行转换。电效率表示为介于0和1之间的功率因数
：功率因数越接近1，kVA转换为有用kW的效率就越高。

guojibiaozhun将柴油发电机的功率因数定为0.8。功率因数对于使负载大小与柴油发电机匹配非常重要。

小型柴油发电机组简介

小型柴油发电机组一般是30千瓦以下的柴油发电机组，国内的一般有常柴和潍柴两种品牌，小型柴油发



电机组的动力部分一般选用常州柴油机厂、潍坊柴油机厂、兖州柴油机厂等一些国内有名品牌柴油发动
机，该机型适用于学校，医院，办公室等地，产品小巧，使于运输，因此得到了用户的致好评。

柴油发电机分类

柴油发电机组按结构可分为固定式和移动式（拖车式）机组；按运行方式可分为单机组和并列运行机组
；按控制方式可分为普通手动机组、自动化机组、智能通讯遥控机组；按技术指标可分Ⅰ类电站、Ⅱ类
电站、Ⅲ类电站；按容量可分为从1KW到场150KW各功率机组。

柴油发电机市场概述

我国柴油发电机组市场近几年发展速度很快，2003年到2005年由于缺电的影响，我国柴油发电机组市场
发展迅速。由于缺电导致电荒的发生，一些工厂、企业备用电源变成了一个必须的任务，发电机组的销
量在这一段时间急速上升，致使厂家的产量供不应求。
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