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产品名称 输入直流220V，输出交流220V电力高频逆变器|
电力逆变电源

公司名称 济南能华机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:能华
型号:nhda220

公司地址 山东省济南市高新区舜华路以西联合财富广场1
号楼1-1506-1

联系电话 86-053168684888/85235777/85235999 15169197576

产品详情

一:高频电力逆变器简介      高频电力逆变器输出为纯正弦波,适用于直流电压为110v或220v,交流
输入输出各为220v的场合;为电力系统,电网配电系统及邮电通讯事业的实际需要而设计，安装尺寸小，采
用先进的spwm和cpu控制技术，控制精确，输入输出隔离，安全高效，可靠性好，尤其对感性负载的冲
击承受能力强。该系列产品不仅体积小，重量轻，外形美观，安装维护简便，操作简单，噪音低，反灌
杂音低，无污染，还具有实时数据采集和远程通讯功能，为广大系统用户实施网络管理和远程监控提供
了便利。     dc110v和dc220v系列逆变电源专为发电厂、变电站、供电局等场所设计，广泛应用于1
10v或220v电力系统、监控、载波、继电保护及事故照明等场合。该供电系统可从电厂或变电站自有的直
流屏取电，组成交直流双路供电的不间断供电系统。

 

二:高频电力逆变器产品特点

◆标准19英寸机架式设计或立式（可选）◆
使用先进的单片机智能控制技术，具有高可靠性、低故障率的特点；◆
纯正弦波输出，带负载能力强，应用范围广；◆ 具有完善的保护功能（过负载保护、内部过温保护、输
出短路保护、输入欠压保护、输入过压保护等），大大提高产品的可靠性；◆ 散热风机智能控制，采用
cpu控制散热风机的工作状态，大大延长风机的使用寿命，并且节约电能、提高工作效率；◆
工作噪音小，效率高

 

三、高频电力逆变器工作方式（订货需告知） ：1:交流主供型(市电优先)当市电正常时,由电网市电经
过隔离模块后,经过逆变器稳压输出;当市电异常或断电时,由电池组或直流电源逆变出纯正的交流电稳压
输出;市电恢复正常后,自动转为市电供电;



2:直流主供型(直流逆变优先)当电池电压或直流电源输出电压正常时,由电池组或直流电源逆变出纯正的
交流电稳压输出;当电池电压或直流电源输出电压异常时,才转换成由电网市电经过隔离模块后,经过逆变
器稳压输出;当电池电压或直流电源输出电压恢复正常后,又自动转为直流逆变输出;

3:纯逆变型 逆变器只是把直流电转换为交流电,供交流负载用电或电池活化放电等场合使用

 

四：电力专用高频逆变电源方案图及实物图

图1:电力专用高频逆变电源方案图

图2：电力专用高频逆变电源实物图

 

五、高频电力逆变器（dc220v/ac220v）产品列表

产品名称 逆变电源(直流220v进交流220v出,500va) 产品型号 nhda500va-2202
产品特点 ◆ 输入电压：dc220v，输入电流：3a ◆ 输出电压：ac220v，输出电流：1.8a ◆

额定容量：500va

产品名称 逆变电源(直流220v进交流220v出,1000va) 产品型号 nhda1000va-2202
产品特点 ◆ 输入电压：dc220v，输入电流：5a ◆ 输出电压：ac220v，输出电流：3.6a ◆

额定容量：1000va

产品名称 逆变电源(直流220v进交流220v出,2000va) 产品型号 nhda2000va-2202
产品特点 ◆ 输入电压：dc220v，输入电流：10.5a ◆ 输出电压：ac220v，输出电流：7.2a ◆

额定容量：2000va

产品名称 逆变电源(直流220v进交流220v出,3000va) 产品型号 nhda3000va-2202
产品特点 ◆ 输入电压：dc220v，输入电流：16a ◆ 输出电压：ac220v，输出电流：10.8a ◆

额定容量：3000va

产品名称 逆变电源(直流220v进交流220v出,4000va) 产品型号 nhda4000va-2202
产品特点 ◆ 输入电压：dc220v，输入电流：21a ◆ 输出电压：ac220v，输出电流：14.5a ◆

额定容量：4000va



产品名称 逆变电源(直流220v进交流220v出,5000va) 产品型号 nhda5000va-2202
产品特点 ◆ 输入电压：dc220v，输入电流：26.3a ◆ 输出电压：ac220v，输出电流：15.9a ◆

额定容量：5000va

产品名称 逆变电源(直流220v进交流220v出,6000va) 产品型号 nhda6000va-2202
产品特点 ◆ 输入电压：dc220v，输入电流：31.6a ◆ 输出电压：ac220v，输出电流：19.1a ◆

额定容量：6000va

产品名称 逆变电源(直流220v进交流220v出,8000va) 产品型号 nhda8000va-2202
产品特点 ◆ 输入电压：dc220v，输入电流：42a ◆ 输出电压：ac220v，输出电流：29a ◆

额定容量：8000va

产品名称 逆变电源(直流220v进交流220v出,10000va) 产品型号 nhda10000va-2202
产品特点 ◆ 输入电压：dc220v，输入电流：52.6a ◆ 输出电压：ac220v，输出电流：31.8a ◆

额定容量：10000va

产品名称 逆变电源(直流220v进交流220v出,20000va) 产品型号 nhda20000va-2202
产品特点 ◆ 输入电压：dc220v，输入电流：105a ◆ 输出电压：ac220v，输出电流：63.5a ◆

额定容量：20000va

"输入直流220V，输出交流220V电力高频逆变器|电力逆变电源"的电路拓扑结构为全桥式，逆变效率是90
（%），输出电压波形为正弦波，输入电压范围是170~270（V），输出电压为220（V），加工定制是是
，电压调整率为1（%），负载调整率是1（%），输出功率为300~30K（W），类型是核能逆变器，型号
为NHDA220，品牌是能华，产品认证为CE
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