
德国阳光蓄电池A412/150A 12V150AH通信基站机房太阳能发电厂用

产品名称 德国阳光蓄电池A412/150A
12V150AH通信基站机房太阳能发电厂用

公司名称 北京锦忆佳业科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:德国阳光
型号:A412/150A
适用范围:ups/直流屏电源

公司地址 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14697

联系电话 15689039166 15689039166

产品详情

阳光胶体系列蓄电池应用领域:

太阳能、风能储能系统、通信系统、发电厂、输变电系统、UPS、备用系统监控系统、信号系统和紧急
照明系统、应急照明系统、矿山、船舶设备、石化系统备用电源。关于阳光蓄电池使用寿命说明:

影响德国阳光蓄电池使用寿命的因素很多，既有电池设计和制造方面的因索，又有用户使用和维护条件
方面的因素。就前者而言，正极板栅耐腐蚀性能和电池的水损耗速度乃是两个主要的因素由于正板栅的
厚度加大，采用Pb-aSn--Al四元耐蚀合金，则根据板栅腐蚀速度推算，电池的使用寿命可达10
~15年。然而从电池使用结果来看，水损耗速度却成为影响密封电池使用寿命的关键性因素。
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