
HP-125T电热板 恒温电热板 精密电热板 电热板

产品名称 HP-125T电热板 恒温电热板 精密电热板 电热板

公司名称 深圳市鑫盈伸电子科技有限公司

价格 5000.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:恒温电热板
品牌:hk-xys

公司地址 深圳市南山区沙河东路盛德苑1栋302室

联系电话 86 0755 26767561 13798228021

产品详情

恒温加热台使用说明

用途：任何电子行业封胶、点胶恒温加热，led行业铝基板,灯珠焊接，维修，模具厂模蕊预热

一，产品特性：

  ※采用原装pid人工智能数显温度控制仪，精度高，操作安全简单明确方便；     ※采用高品质
固态ssr）继电器，寿命是普通触点式继电器的100倍；     ※采用多根高品质不锈钢发热管，维修
方便快捷，故障率低；     ※整个面板采用纯铝材料制作，具有导热系数高加热快，受热均匀等
特点；     ※炉体外壳全部为进口sus304不锈钢材料制作，非特殊环境下使用决不存在掉漆生锈等
弊端。

   ※控制系统安装了散热风扇及散热窗口（因为温控系统是不能在45度以上高温下长期工作的，否
则会提前报废）

二，技术规格：



 

电源：220v
(50hz)；控制温度范围：普通型（常温~200℃）；高温型（室温~450度）。控制精度:士1℃   

 

三，应用范围:

 

1、任何电子行业封胶、点胶恒温加热。

 

2、led行业铝基板,灯珠焊接，维修。

 

3、模具厂模蕊预热。

 

4、工业各行业恒温加热样品的烘焙、干燥和作其他温度试验，是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实
验室、分析室、教学研究的必备的工具。

 

四，实测精度报告:

控制精度:士1℃

 

 

"供应HP-125T电热板 恒温电热板 精密电热板 厂家直销电热板"的功率为1800（W），类型是恒温电热板
，型号为HP-125T，品牌是HK-XYS，主要用途为焊接返修撤电子元件，任何电子行业封胶、点胶恒温加
热，LED行业铝基板,灯珠焊接，维修，模具厂模蕊预热，表面尺寸是300*400（mm），产品认证为ISO90
01，常温电阻是200（Ω）（Ω），加工定制为是
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