
天然纤维及其混纺织物的高浓丝光平滑剂

产品名称 天然纤维及其混纺织物的高浓丝光平滑剂

公司名称 东莞宝丽美化工有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:高宝硅油
型号:GB-OP680
产地:东莞

公司地址 中国广东东莞市东莞常平镇土塘工业区

联系电话 0769-86290888 18002651889

产品详情

高浓丝光平滑剂 GB-OP680 为多组分氨基改性聚硅氧烷，拥有崭新的立体化学结构，主要用毛衣，
包芯纱，毛涤、毛腈等纱线及涤纶珊瑚绒、法兰绒，涤棉天鹅绒，羊绒等绒类织物的整理，也可用牛
仔，棉、麻、丝等天然纤维及其混纺织物的手感整理。赋予织物优异的柔软、蓬松、爽滑，丰满和厚
实的手感。 

主要成分 

多组分氨基改性聚硅氧烷 

技术指标 

外 观：乳白色粘稠液体 

离子性：弱阳离子 

PH 值：5.0～7.0 

溶解性：可以任意比例分散于水中 

性能与特点 

产品本身不分层，任意比例开稀后也不分层，建议 1:4 稀释使用 

赋予纱线及绒类等织物极好的柔软、蓬松、爽滑，回弹和厚实的手感 

优异的成膜性，用于牛仔面料，具有平滑光亮效果，同时可获得良好的柔软， 爽滑和蓬松手感 



稳定性好，黄变低，不影响织物色光 

适用范围 

用于法兰绒、珊瑚绒、毛衣，毛线，包芯纱，不倒绒，涤纶、腈纶长毛绒等绒类织物及纱线类织物的整
理；

也可用于牛仔，棉，麻、丝，涤/棉及混纺等面料的整理 

使用方法 

建议 1：4 稀释使用 浸渍法：用量：2.0～5.0%（o.w.f）； 温度：30～40℃； 时间：30min；
浴比：1:10～15 

贮存及包装 

贮存期：六个月、置于阴凉处 

包 装：120kg 塑料桶
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