
沥青检测项目有哪些 公路用沥青第三方检测机构

产品名称 沥青检测项目有哪些
公路用沥青第三方检测机构

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
沥青的好坏在高速公路路面建设的过程中起着至关重要的作用。沥青拌合场每次生产出的沥青混合料都要进行取样检测，但是现在的市场真假难辨，因此施工使用前需对材料进行质量检测，指标达标后使用。

沥青的检测项目包含
密度
针入度
延度
软化点试验
薄膜或旋转薄膜加热试验
闪点与燃点试验
含水量
脆点试验
灰分含量
蜡含量
黏度试验
溶解度
蒸发后质量变化
蒸发后25°C针入度比
质量变化
运动黏度
动力黏度

中钢国检检测案例

为了使用的安全，不出现意外事故，所以在使用前要找正规的权 威机构对其进行检测。
中钢国检拥有符合标准要求的专 业实验室，可以保证检测数据的准确性。中钢国检的服务群体已经覆盖全国，目前有十多家分公司和34个办事处在全国各地分布，能做的及时响应，及时出具报告，并具有CMA/CNAS检测资质，检测报告全国认可。下面是某单位委托中钢国检做的沥青检测，详细内容如下：
样品名称：沥青



规格型号：A级70#
工程部位：路面工程
样品数量：20kg
检测依据：1.JTG E20-2011。
判定依据：JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》及技术要求
检测项目：1.动力黏度，2.蜡含量，3.闪点，4.燃点，5.薄膜或旋转薄膜加热试验(质量变化)，6.薄膜或旋转薄膜加热试验(残留物针入度比)，7.薄膜或旋转薄膜加热试验(老化后延度)，8.溶解度，9.软化点，10.延度，11.针入度指数，12.针入度。
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