
日用瓷器导热性检测，化学稳定性检测服务

产品名称 日用瓷器导热性检测，化学稳定性检测服务

公司名称 深圳市华瑞测科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 厂家:华瑞测
型号:RYC15
周期:3-7天

公司地址 中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号

联系电话 0755-23093158 13684912512

产品详情

日用瓷器导热性检测，化学稳定性检测服务 铜线检测范围:

铜线，黄铜线，废铜线等。

铜线检测项目:

电阻检测，纯度检测，硬度检测，导电率检测，延伸率检测，材质检测，成分分析等。

以上为部分检测产品和检测项目，如有其他检测需求可以咨询实验室工程师。

铜线检测标准:

ASTMB2-2008中硬铜线规格

ASTMB3-2001(2007)软铜线或韧铜线规格

ASTMB16/B16M-2010(2015)自动车床用易切削黄铜线材、棒材和型材规格

ASTMB21/B21M-2014船用黄铜线材、棒材和型材规格

ASTMB33-2010(2014)电工用镀锡软铜线或韧铜线规格

ASTMB139/B139M-2007磷青铜线材、棒材和型材规格

ASTMB150/B150M-2008铝青铜线材、棒材和型材规格



ASTMB246-2015电工用镀锡冷拉和中冷拉铜线规格

ASTMB279-2004制造磁导线用方形及矩形软裸铜线和铝线刚度的试验方法

ASTMB298-2012镀银软铜线或韧铜线规格

瓷器检测项目:

物理检测，含量检测，颜色检测，磁共振检测，荧光检测，化学元素检测，釉面化学成分检测，外观检
测，含铅量检测，元素含量检测，光谱检测，重金属检测，光泽度检测，白度检测，破坏强度检测，断
裂模数检测，导热性检测，化学稳定性检测，氧化物含量等。

以上为部分检测产品和检测项目，如有其他检测需求可以咨询实验室工程师。

瓷器检测标准:

AS4023-1992卫生用中的非玻璃瓷器

ASTMC283-1997(2008)搪瓷器具耐沸腾酸侵蚀性试验方法

ASTMC385-1958(2014)搪瓷器具抗热冲击性的试验方法

ASTMC1607-2012陶瓷器“重新加热的微波安全”测定的标准试验方法

DB37/T1324-2009淄博陶瓷高石英质瓷器

DB37/T1325-2009淄博陶瓷合成骨质瓷器

DINENISO8289-2001瓷器和搪瓷.检测缺陷的低压试验

GB/T3296-1982日用陶瓷器透光度的测定方法

GB/T3298-2008日用陶瓷器抗热震性测定方法

GB/T3532-2009日用瓷器

GB/T10812-2002玲珑日用瓷器

GB/T10813.1-2015青瓷器第1部分：日用青瓷器

GB/T13522-2008骨质瓷器

GB/T31859-2015日用瓷器易洁性检测方法

GB/T34252-2017日用陶瓷器抗釉裂测试方法

GB/T34253-2017日用陶瓷器冰箱至微波炉、烤箱适应性检测方法

GOST24768-2000细瓷器白度测定方法

GOST24769-2000细瓷器半透明度测定方法



GOST24770-1981细瓷器和粗瓷器耐热性测定方法

GOST24970-1988细瓷器和粗瓷器耐酸性测定方法

GOST25185-1993细瓷器和粗瓷器铅、镉析出物测定方法

GOST26406-1984细瓷器和粗瓷器抗弯强度测定方法

GOST26407-1984细瓷器和粗瓷器耐撞击强度测定方法

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

