
合金锯片材质检测 硬度检测单位

产品名称 合金锯片材质检测 硬度检测单位

公司名称 深圳市华瑞测科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 厂家:华瑞测
型号:HJT16
周期:3-7天

公司地址 中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号

联系电话 0755-23093158 13684912512

产品详情

合金锯片材质检测 硬度检测单位 锯片检测范围:

合金锯片，金刚石锯片，圆锯片，进口锯片，切割锯片等。

锯片检测项目:

扭力检测，应力检测，角度检测，平坦度检测，厚度检测，强度检测，质量检测等。

锯片检测标准:

GB/T3883.18-2009手持式电动工具的安全第二部分：石材切割机的专用要求

GB/T6120-2012锯片铣刀

GB/T6121-1996锯片铣刀技术条件

GB/T10960-2005木工机床锯片往复锯板机术语和精度

GB/T11270.1-2002超硬磨料制品金刚石圆距片第1部分：焊接距片

GB/T11270.2-2002超硬磨料制品金刚石圆距片第2部分：烧结距片

GB/T13573-1992木工圆锯片

GB/T13960.2-2008可移式电动工具的安全第二部分：圆锯的专用要求



GB/T13960.3-1996可移式电动工具的安全摇臂锯的专用要求

GB/T13960.8-1997可移式电动工具的安全第二部分：带水源金刚石锯的专用要求

铜垫检测范围:

铜垫，紫铜垫，密封铜垫，铜垫板，铜垫柱，铜垫片等。

铜垫检测项目:

硬度检测，密度检测，性能检测，材质检测，成分含量检测等。

以上为部分检测产品和检测项目，如有其他检测需求可以咨询实验室工程师。

铜垫检测标准:

HB2020-1989铜垫

SJ1657-1980铜垫密封超高真空法兰型式及尺寸系列
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