
室外防水款蓝牙信标

产品名称 室外防水款蓝牙信标

公司名称 深圳市极光通信科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗大道3010号206

联系电话 18681554035 18681554035

产品详情

随着室内定位技术发展日益成熟，蓝牙信标已经广泛应用于各种大型建筑。然而，在很多应用场景中，
室内的半开放环境和全开放环境也需要安装信标，在这些环境中，对蓝牙信标的防水要求提出了很大挑
战，针对于可能遇水的场景我司推出了两款IP68防水的蓝牙信标，以下详细为大家介绍。

1、普通版防水蓝牙信标

性能参数

蓝牙协议：蓝牙4.2/5.0

电池容量：2400毫安

尺寸大小：53.86*24.93mm

防水等级：IP68

安装方式：3M或螺钉

工作温度：-40℃~85℃

优点：此款蓝牙信标适合安装在户外走廊、过道等半开放的环境，在巡更应用的场景中，可安装于室外
的蓝牙巡更点。此款室外防水信标极具信标比，同时也是IP68防水，尺寸小巧，安装方便。

缺点：此款室外防水蓝牙信标不抗压，因此不能安装在地面。

2、抗压型防水蓝牙道钉



性能参数

蓝牙协议：蓝牙4.2/5.0

电池容量：2400毫安

尺寸大小：100*100*21mm

防水等级：IP68

安装方式：膨胀螺栓或者环氧树脂胶

工作温度：-40℃~85℃

此款蓝牙信标适合安装于室外的任意场景，抗压防水，防水等级IP68。
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