
XL-21型低压动力配电柜 封闭式 结构紧凑 检修方便

产品名称 XL-21型低压动力配电柜 封闭式 结构紧凑
检修方便

公司名称 北京泰德通源电气有限公司

价格 2000.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:泰德通源
型号:xl-21

公司地址 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号1号
楼12层4单元1202-61室

联系电话  13910629560

产品详情

公司简介

    北京泰德通源电气有限公司隶属于润泰鑫源电气集团，是一家成套设备生产厂家。公司是集设计
生产.销售安装于一体的公司，专业制作：高低压柜.控制台.照明箱.配电箱.控制柜。代理的品牌有abb.施
耐德.正泰.德力西.tcl.海格.西门子.金钟穆勒.常熟.明日.上海人民.欧姆龙.日本和泉.ge.长城.南大.天津小猫.
等国内外知名电器品牌。主要产品有，断路器.漏电开关.接触器.互感器.电容器.电磁铁.隔离开关.刀开关.
熔断器.指示灯.仪器仪表.防爆开关.墙壁开关.建筑电气.按钮.接线端子.电力金具.开关电源.电气辅料.变频
器.软启动器.prc编程器.插头插座.电缆桥架.电线电缆。公司全体员工祈盼着您的莅临。专业的技术以及竭
诚的服务定将解决您的问题。

产品介绍：    xl-21型低压动力配电柜适用于发电厂及工矿企业中，在交流电压500伏及以下的三相四
线或三相五线系统作动力配电之用。     xl-21型低压动力配电箱系户内装置靠墙安装，屏前检修。

结构特征：     x1-21型低压动力配电柜系封闭式，外壳用钢板弯制而成，刀开关操作手柄于柜前右
柱上部，可以作为切换电源之用。     配电柜前面装有一只电压表，指示汇流母线的电压。配电柜
前面有门，门打开后，配电柜内全部设备敞露、便于检修维护。     本配电柜均采用国内自行设计
的型组件，具有结构紧凑，检修方便，线路方案可以灵活组合等特点。     配电柜除装有空气断路
器和熔断器作为短路保护外，还装有接触器和热继电器，柜前门可装修操作按钮和指示灯。

 

"供应XL-21型低压动力配电柜 封闭式 结构紧凑 检修方便"的加工定制为是，品牌是泰德通源，型号为XL-
21，额定电流是50（A），壳体防护等级为一级，外形尺寸是见详情（mm），产品认证为CCC
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